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LUOTA ECHOON

100% 
AMMATTILAATUA
ECHO rakentaa laitteita vain yhdellä standardilla - Ammattilaatu. 
Valmistamme tuotteita, jotka sopivat ympäristöön, jossa niitä käytetään. 
Jokainen laite on niin kestävä kuin me pystymme sen valmistamaan. 
Testaamme laitteitamme vaativissa olosuhteissa, jotta voimme olla varmoja, 
että ne selviävät siitä mitä niiltä vaadit. Joten vaikka et käytä ECHO-laitteita 
ammattimaisesti, laite jonka ostat on jo käytössä ammattilaisilla.

2 VUOTTA 
AMMATTITAKUU
Kyllä luit oikein. Voit luottaa täysin omaan laitteeseesi. ECHO on suunniteltu 
kestäväksi. Se tekee mitä pyydät sitä tekemään. Sen lisäksi ECHO-laitteet 
on rakennettu laadukkaiksi ja suorituskykyisiksi. Takuu on lausunto 
luottamuksesta.

5 VUOTTA 
KULUTTAJATAKUU
5 vuotta on pitkä aika. Pidempi kuin useimmilla laitteilla. Näin siksi, koska 
luotamme tuotteisiimme. Olemme rakentaneet koneita ammattilaisille 
yli 60 vuotta. Se on antanut meille poikkeuksellisen asiantuntemuksen 
suunnitella ja valmistaa koneita. Jokainen kuluttaja haluaa nauttia samasta 
ammattilaislaadusta kuin ammattilaisetkin. Hyvin rakennetun laitteen voit 
ostaa luottavaisin mielin.

JAPANILAISTA 
TEKNOLOGIAA
Tiedätte, että Japanissa suunnitellut laitteet ovat luotettavia ja hyvin 
rakennettuja. Ne ovat ammattilaatuisia ja kestäviä. Japani on teknologisen 
osaamisen kotimaa. Tämä maailmanlaajuinen standardi koskee myös meidän 
laitteitamme ja olemme ylpeitä, että saamme olla niitä yrityksiä, jotka auttavat 
Japania säilyttämään maineensa laadukkaasta insinöörityöstä.



CS-2511TES

Saat lisätietoja CS-2511TES 
sahasta, kun skannaat tämän 
QR-koodin.  

ERGONOMINEN KAHVA
Sopiva käteen, vähemmän tärinää.

ÖLJYNMÄÄRÄN 
SÄÄTÖ
Käyttäjä voi itse säätää 
optimaalisen öljynmäärän.

Oletpa leikkaamassa, karsimassa tai kaatamassa, ECHO moottorisaha 
on juuri sinulle. Kaikki sahat tehdään ammattilaadulla, johon et tule 
pettymään. Moottorisahoissa on erinomainen suorituskyky ,kestävyys ja 
ominaisuudet. Voit luottaa ECHOON kaikissa töissä.

MOOTTORISAHAT 

RIPUSTUSLENKKI
Saha helposti mukaan.

SUURET 
TÄYTTÖAUKOT

Helppo täyttää.

AVATTAVISSA 
KÄYNNITYSKAHVALLA

Helpompi avata.

G-FORCE MOOTTORIN 
ILMAN ESIPUHDISTUS

Vähentää moottorin altistumista 
lialle. Pidentää moottorin ikää.

VERKKO RITILÄSSÄ
Vähentää puhdistuksen tarvetta. 

PUTOAMISEN 
ESTO 

MUTTERISSA

KETJUSIEPPO
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CS-280TES

OPTION

 

CS-2511TES

 

 

CS-360TES

 

 

OPTION

UUSI

KEVYTSAHAT

 

CS-281WES

OPTION  

CS-361WES

YLÄKAHVASAHAT

Moottorin koko: 25.0cm3  //  Teho: 1.10kW / 1.50ps  //   
Kuivapaino*1: 2.3kg  //  Laipan pituus: 25 cm / 10”

Moottorin koko: 26.9cm3  //  Teho: 1.07kW / 1.46ps  //   
Kuivapaino*1: 3.0kg  //  Laipan pituus: 25 cm / 10”

*1: Ilman ketjua ja laippaa.

Moottorin koko: 35.8cm3  //  Teho: 1.50kW / 2.04ps  //   
Kuivapaino*1: 3.6kg  //  Laipan pituus: 30 cm / 12”

Moottorin koko: 26.9cm3  //  Teho: 1.09kW / 1.48ps  //   
Kuivapaino*1: 3.1kg  //  Laipan pituus: 30 cm / 12”

Moottorin koko: 35.8cm3  //  Teho: 1.49kW / 2.03ps  //   
Kuivapaino*1: 3.8kg  //  Laipan pituus: 30 cm / 12”
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Digitaalinen 
sytytysjärjestelmä 
CDI

G-FORCE ilman 
esipuhdistin™

Ketjun kiristys 
kyljessä

PuolikaasuKaarnarauta 
Kaarnarauta
Lisävaruste

OPTION
CE-hyväksytty 
malli

ES-
kevytkäynnistys

 

  

YLEISSAHAT

 

CS-310ES

 

CS-352ES
Moottorin koko: 30.5cm3  //  Teho: 1.10kW / 1.50ps  //   
Kuivapaino*1: 4.0kg  //  Laipan pituus: 30 cm / 12”

Moottorin koko: 34.0cm3  //  Teho: 1.31kW / 1.78ps  //   
Kuivapaino*1: 4.0kg  //  Laipan pituus: 30 cm / 12”

 

CS-420ES
Moottorin koko: 40.2cm3  //  Teho: 1.6kW / 2.18ps  //   
Kuivapaino*1: 4.6kg  //  Laipan pituus: 33 cm / 13”
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CS-452ESX

 

CS-390ESX
Moottorin koko: 38.4cm3  //  Teho: 1.90kW / 2.58ps  //   
Kuivapaino*1: 4.5kg  //  Laipan pituus: 33 cm / 13”

AMMATTISAHAT METALLIRUNKO

Moottorin koko: 45.1cm3  //  Teho: 2.26kW / 3.07ps  //   
Kuivapaino*1: 4.6kg  //  Laipan pituus: 33 cm / 13”

*1: Ilman ketjua ja laippaa.

 

CS-501SX

 

CS-501SXH

UUSI

Moottorin koko: 50.2cm3  //  Teho: 2.57kW / 3.50ps  //   
Kuivapaino*1: 4.7kg  //  Laipan pituus: 33 cm / 13”

Moottorin koko: 50.2cm3  //  Teho: 2.57kW / 3.50ps  //   
Kuivapaino*1: 4.9kg  //  Laipan pituus: 33 cm / 13”

LÄMPÖKAHVALLA

 

CS-590
Moottorin koko: 59.8cm3  //  Teho: 3.0kW / 4.08ps  //   
Kuivapaino*1: 6.0kg  //  Laipan pituus: 40 cm / 16”  

CS-620SX
Moottorin koko: 59.8cm3  //  Teho: 3.32kW / 4.52ps  //   
Kuivapaino*1: 6.2kg  //  Laipan pituus: 45 cm / 18”
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Digitaalinen 
sytytysjärjestelmä 
CDI

G-FORCE ilman 
esipuhdistin™

Ketjun kiristys 
kyljessä

ES-
kevytkäynnistys

CE-hyväksytty 
malli

Kaarnarauta Puolikaasu

CS-8002
Moottorin koko: 80.7cm3  //  Teho: 3.93kW / 5.34ps  //   
Kuivapaino*1: 7.6kg  //  Laipan pituus: 45 cm / 18”
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SRM-222ES

SRM-420TES

GT-222ES

SRM-300TES

Moottorin koko: 28.1cm3  //  Teho: 0.93kW / 1.26ps  //  
Kuivapaino*1: 6.2kg

Moottorin koko: 21.2cm3  //  Teho: 0.71kW / 0.97ps  //  
Kuivapaino*1: 4.9kg

Moottorin koko: 41.5cm3  //  Teho: 1.78kW / 2.42ps  //  
Kuivapaino*1: 8.7kg

Moottorin koko: 21.2cm3  //  Teho: 0.71kW / 0.97ps  // 
Kuivapaino*1: 4.3kg

TRIMMERIT & RAIVAUSSAHAT

SRM-2620TES

Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 1.04kW / 1.41ps  //  
Kuivapaino*1: 6.0kg

UUSI

ECHO-trimmereiden ja raivaussahojen voiman-
lähteenä ovat helposti käynnistyvät ja pitkäikäiset 
moottorit. Ne tekevät ECHOsta maailman viher-
ammattilaisten suosikin. Easy Start-käynnisty-
sjärjestelmän ansioista moottorit käynnistyvät 
kevyellä vedolla. Uusi High Torque- kulmavaihde 
kasvattaa vääntömomenttia 50%, mikä lisää 
tehokkuutta ja pienentää polttoaineen kulutusta.
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Digitaalinen 
sytytysjärjestelmä 
CDI

U kahvaCE-hyväksytty 
malli

ES-kevytkäynnistys Tehokas 
ilmansuodatin

SRM-520ES CLS-5800

*1: Ilman leikkuujärjestelmää

Moottorin koko: 50.2cm3  //  Teho: 2.16kW / 2.94ps  // 
Kuivapaino*1: 9.0kg

Moottorin koko: 58.2cm3  //  Teho: 2.42kW / 3.29ps  // 
Kuivapaino*1: 10.2kg

HCR-165ES

Moottorin koko: 21.2cm3  //  Teho: 0.57kW / 0.78ps  //  
Kuivapaino: 5.1kg  //  Terän Pituus: 639mm

HC-1501

Moottorin koko: 21.2cm3  //  Teho: 0.58kW / 0.79ps  //  
Kuivapaino: 4.9kg  //  Terän Pituus: 499mm

PENSASLEIKKURIT
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*1: Koneen paino ilman työkaluja

PAS-265ES

PAS-
PUHALLIN 
#999442-00890

PAS-MONITOIMIKONE

900MM JATKOPALA 
#999442-00835 
Oksasahaan ja pensasleikkuriin

Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 0.89kW / 1.21ps  //  
Kuivapaino*1: 4.8kg  //  Pituus*1: 1025mm

PAS-JYRSIN 
#999442-00813

PAS-HARJA 
#999442-00553

PAS-
REUNALEIKKURI
#999442-00875
Terän Osa No. 
696015-52632

PAS-
OKSASAHA 
#999442-00832

PAS-
PENSASLEIKKURI 
HCAA-2401A-LW

PAS-
PENSASLEIKKURI 
#999442-00885

PAS-TRIMMERI 
#999442-00840 
Siimapään Osa# ECX047-000570

PAS-
RUOHOTERÄ 
#999442-00800

Pikalukituksella vaihdat 
työkalua nopeasti.

Yksi kone - monta käyttökohdetta.             
Pikalukituksen ansiosta vaihdat lisälaitteen 
helposti ja nopeasti. Valikoimassa 9 erilaista 
työkalua.
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Digitaalinen 
sytytysjärjestelmä 
CDI

CE-hyväksytty 
malli

ES-
kevytkäynnistys

PAS-
Trimmeri

PAS-
Ruohoterä

PAS-Pensasleikkuri
PAS-

Oksasaha
PAS-

Reunaleikkuri
PAS-Jyrsin PAS-Harja

PAS-
Puhallin

#999442-
00840

#999442-
00800

#999442-
00885

HCAA-
2401A-LW

#999442-
00832

#999442-
00875

#999442-
00813

#999442-
00553

#999442-
00890

Kuivapaino (kg) 1.4 1.3 2.1 2.3 2.3 2.4 1.9 5.1 1.8

Pituus (mm) 870 815 1250 1514 1450 802 895 925 635 

Vaijerin Paksuus (mm) 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 10.5

Putken Paksuus (mm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Välityssuhde 1.4 1.4 4.3 5.63 1.5 2.1 46.2 42.8 −

Leikkuupituus (mm) − − 497 519 − − − − −

Hammasväli (mm) − − 35 30 − − − − −

Laipan Pituus (cm / tuuma) − − − − 25 / 10 − − − −

Ketjun jako (tuuma) − − − − 3/8 − − − −

Terän Pituus (mm) − − − − − 197 − − −

Jyrsintä syvyys (mm) − − − − − − 220 − −

Jyrsintä leveys (mm) − − − − − − 160 − −

Harjausleveys (mm) − − − − − − − 590 −

Ilmamäärä*2 (m3/h) − − − − − − − − 619

Ilman nopeus*2 (m/sec) − − − − − − − − 51.4

*2: PAS-265ES moottorin kanssa
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EZ-lukitus

PB-255ES

ES-255ES PUHALLIN / LEHTI-IMURI

Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 0.79kW / 1.07ps  //  
Kuivapaino*1: 5.8kg  //  Ilman määrä*3: 600 m3/h  //  
Max. Ilman nopeus: 84.9m/sec

Pyörivät terät silppuavat 
lehdet 12:1 suhteella.

HELPOSTI KÄSITELTÄVÄ
ECHO vähentää puhaltimen suorassa pitämiseen 
tarvittavaa voimaa. (Yleensä kannettavat mallit kääntyvät 
käyttäjän jalkoja kohti) Se vetää itseään hiukan poispäin 
käyttäjästä. Näin puhallinta on helpompi käsitellä.

IMURI
TOIMINTO

PUHALTIMET

Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 0.79kW / 1.07ps  //  
Kuivapaino*1: 4.8kg  //  Ilman määrä*2: 600 m3/h  //  
Max. Ilman nopeus: 85.3m/sec

*1: Laite vakioputkilla.  *2: käyttöpisteessä.          *3: Laite vakioputkilla.14



CE-hyväksytty 
malli

ES-
kevytkäynnistys Tehokas 

ilmansuodatin
EZ-Lock 
järjestelmä

Posi-loc
putken lukitus 

PB-580PB-265ESLT

Moottorin koko: 58.2cm3  //  Teho: 2.05kW / 2.79ps  //  
Kuivapaino*1: 10.3kg  //  Ilman määrä*2: 882 m3/h   //   
Max. Ilman nopeus: 96.4 m/sec

Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 0.70kW / 0.95ps  //  
Kuivapaino*1: 6.0kg  //  Ilman määrä*2: 618 m3/h  //  
Max. Ilman nopeus: 68.7 m/sec

PB-770

Moottorin koko: 63.3cm3  //  Teho: 3.05kW / 4.15ps  //  
Kuivapaino*1: 11.0kg  //  Ilman määrä*2: 1290 m3/h  //  
Max. Ilman nopeus: 104.6 m/sec

ECHO on edelläkävijä polttomoottorikäyttöisten 
puhaltimien suunnittelussa ja valmistuksessa. 
Mallisto kattaa sekä kevyet ja tehokkaat kotipi-
hakäyttöön tarkoitetut puhaltimet että vaati-
vaan ammattikäyttöön suunnitellut selässä 
kannettavat reppumalliset puhaltimet.

ECHO-puhaltimissa on alhainen tärinä- ja me-
lutaso. Reppupuhaltimien laitekehikko on suun-
niteltu erittäin ergonomiseksi, jolloin rasitus on 
alhainen pitkinäkin työpäivinä. ECHON paten-
toima Posi-loc-lukitusjärjestelmän ansiosta 
puhallusputkien liittäminen ja irroittaminen on 
nopeaa ja vaivatonta.
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Malli
IMURIPUSSISETTI RÄNNIPUHDISTIN LANNEVYÖ

PBAV-255 C1097201 P021-051530

PB-255ES ¯ ¯

PB-265ESLT ¯

PB-580 ¯ ¯

PB-770 ¯

ES-255ES � ¯

PUHALTIMET LISÄVARUSTEET

PBAV-255 RÄNNIPUHDISTINLANNEVYÖ

SOPIVUUSTAULUKKO

Osa# P021-051530 Imuripussisetti# C1042203         
Varapussi: Osa# C9500498 
Varapussi: Osa# C9500140

Osa# C1097201

Vakio: �  Lisävaruste: ¯

 2860 - 4010 mm

 MAX 5,210 mm210 mm 

 

1200

 

mm

OKSASAHA
PPT-300ES

Moottorin koko: 28.1cm3  //  Teho: 0.93kW / 1.27ps
Kuivapaino*1: 8.2kg  //  Pituus: 2860-4010mm

Pituus: 1200mm                         

JATKOVARSI 
999464-00023

OKSASAHA TELESKOOPPI

JATKOVARSI

Teleskooppivarrella varustetulla monipuolisella oksasahalla 
yltää helposti leikkaamaan puut ja pensaat ilman tikkaita 
tai nosturia. Hyvä tasapaino ja taakse asennettu moottori 
takaavat mukavan työasennon. Jatkovarrella ulottuvuus 
jopa yli viiteen metriin.
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CE-hyväksytty 
malli

EDR-2400

CS-2400

MOOTTORIPORA

Moottorin koko: 23.6cm3  //  Teho: 0.68kW / 0.92ps  //  
Kuivapaino*2: 4.7kg  //  Välityssuhde: 17.1 (18.6 Pakki)

PENSASLEIKKURI

RoHS Kääntyvä 
kahva

MOOTTORIPORA

TRIMMERI
EGT-520

Teho: 520W  //  Jännite: 230V  //   
Kuivapaino: 2.9kg

HCR-610

Teho: 700W  //  Jännite: 230V 
Kuivapaino: 3.92kg  //  Terän pituus: 600mm

Teho: 2400W  //  Jännite: 230V  //  Kuivapaino*1: 3.95kg  
//  Laipan pituus: 40cm

MOOTTORISAHA

UUSI

RÄNNIPUHDISTIN

SÄHKÖKONEET
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SOVELTUVUUSTAULUKKO

Malli Paksuus Jako

LAIPPA KETJU

Pituus 
(cm)

Sovite Malli Tuotekoodi
Laipan 
tyyppi

Laipan kärki 
(vaihdettava)

Veto-
lenkki

Or-
egon 
Malli 

Tuotekoodi
Carlton 
Malli 

CS-2511TES 0.050 3/8
20

C
20RC50S-3/8 X120-000020

Laminoitu Kärkipyörä 
35

91PX
X220-000020

N1C-BL25 25RC50S-3/8 X121-000002 40 X221-000100
30 C30S91-47ML- ET  X122-000073 47 X222-000140

CS-2511TES 
C

0.050 1/4
20

C
C20H25-52CL- ED X100-000060

Teräs Kärkipyörätön 
52

25AP
X200-000000

-
25 C25H25-60CLD ED X101-000200 60 431610-10030

CS-280TES 0.050 3/8
20

C
20RC50S-3/8 X120-000020

Laminoitu Kärkipyörä 
35

91PX
X220-000020

N1C-BL25 25RC50S-3/8 X121-000002 40 X221-000100
30 C30S91-47ML- ET  X122-000073 47 X222-000140

CS-280TES C 0.050 1/4 25 C
25C50SL ECHO X101-000010 Teräs

Kärkipyörätön 60 25AP 431610-10030 -
25LC50S-1/4 CEC X101-000170 Laminoitu

CS-360TES

0.050 3/8
30

C

30RC50MDC-3/8 X122-000340
Laminoitu Kärkipyörä 

47
91PX

X222-000140
N1C-BL

35 35RC50MDC-3/8 X123-000550 53 X223-000130

0.050 1/4
30 30C50SL ECHO X102-000070 Teräs Kärkipyörätön 68

25A X202-000010

-
25AP 431611-10030

35 C35H25-76CL- ET X103-000111 Teräs Kärkipyörätön 76
25A X203-000000

25AP 431612-10030

CS-281WES 0.050
3/8

20

C

20RC50S-3/8 X120-000020

Laminoitu
Kärkipyörä 

35
91PX

X220-000020
N1C-BL25 25RC50S-3/8 X121-000002 40 X221-000100

30 C30S91-47ML- ET X122-000073 47 X222-000140

1/4 30 30C50SL ECHO X102-000070 Kärkipyörätön 68
25AP 431611-10030

-
25A X202-000010

CS-361WES 0.050

3/8

30

C

C30S91-47ML- ET X122-000073

Laminoitu Kärkipyörä 

47
91PX X222-000140

N1C-BL

91VXL X222-000130

35
35RC50-3/8 430219-38732 53

91PX X223-000130
91VXL X223-000080

35RC50M-3/8 X123-000132 53
91PX X223-000130
91VXL X223-000080

40 40RC50-3/8 430211-13432 58
91PX X224-000070
91VXL X224-000030

1/4
30 30C50SL ECHO X102-000070

Teräs Kärkipyörätön 
68

25AP 431611-10030

-
25A X202-000010

35 C35H25-76CL- ET X103-000111 76
25AP 431612-10030
25A X203-000000

G

CS-310ES

0.043

3/8

30

C

C30S90-45SA- ET X122-000181

Laminoitu Kärkipyörä 

45
90PX

X222000-150
-

35
35RC43S-3/8 

ECHO
X123-000230 52 X223000-150

0.050
30 C30S91-47ML- ET X122-000073 47

91PX X222-000140
N1C-BL

91VXL X222-000130

35
35RC50M-3/8 

ECHO
X123-000132 53

91PX X223-000130
N1C-BL

91VXL X223-000080

CS-352ES

0.043

3/8

30

C

C30S90-45SA- ET X122-000181

Laminoitu Kärkipyörä 

45
90PX

90PX-45E
-

35 35RC43S-3/8 X123-000230 52 X223000-150

0.050
30 C30S91-47ML- ET X122-000073 47

91PX X222-000140

N1C-BL
91VXL X222-000130

35
35RC50M-3/8 

ECHO
X123-000132 53

91PX X223-000130
91VXL X223-000080

CS-390ESX 
(EU)

0.050 0.325
33

V
33LRV50D-325EC X122-000380

Laminoitu Kärkipyörä 
56

95VPX
X242-000000 K1NK-

BL38 38LRV50D-325 EC X123-000580 64 X243-000000
CS-420ES 
(EU)

0.058 0.325
38

C
C38S21-64AA- ET 430521-37334

Laminoitu Kärkipyörä 
64

21BPX
431721-30231

K2L
45 C45S21-72AA- ET  430527-37334 72 431717-30231

CS-452ESX 
(EU)

0.058 0.325
33 C 33RD58-325 430513-16633

Laminoitu Kärkipyörä
56

21BPX
431713-30231

K2L
38 V 38LRV58LD-325EC X123-000600 64 431721-30231

CS-501SX 0.058 0.325
40

V
40RV58D-325EEC X124-000690

Teräs
Kärkipyörä

(X160000090)

68
21BPX

431711-38331
K2L45 45RV58D-325EEC X125-000350 72 431717-30231

50 50RV58D-325EEC X126-000290 80 431712-30231

CS-590 0.058 3/8

40

S

40LRS58-3/8 X124-000480 Laminoitu Kärkipyörä 60

73LGX

X264-000040

A2LM

45
45RS58T-3/8 EEC 430217-30834 Teräs

Kärkipyörä  
(X160000100) 64 431017-30831

45LRS58-3/8 X125-000170 Laminoitu Kärkipyörä 

50
50RS58T-3/8 EEC 430212-30834 Teräs

Kärkipyörä  
(X160000100) 72 431012-30831

50LRS58-3/8 X126-000140 Laminoitu Kärkipyörä 

60
60RS58T-3/8 EEC 430213-30834 Teräs

Kärkipyörä  
(X160000100) 84 431013-30831

60LRS58D-3/8 EC X128-000040 Laminoitu Kärkipyörä 

MOOTTORISAHA LISÄTIEDOT
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CS-310ES

0.043

3/8

30

C

C30S90-45SA- ET X122-000181

Laminoitu Kärkipyörä 

45
90PX

X222000-150
-

35
35RC43S-3/8 

ECHO
X123-000230 52 X223000-150

0.050
30 C30S91-47ML- ET X122-000073 47

91PX X222-000140
N1C-BL

91VXL X222-000130

35
35RC50M-3/8 

ECHO
X123-000132 53

91PX X223-000130
N1C-BL

91VXL X223-000080

CS-352ES

0.043

3/8

30

C

C30S90-45SA- ET X122-000181

Laminoitu Kärkipyörä 

45
90PX

90PX-45E
-

35 35RC43S-3/8 X123-000230 52 X223000-150

0.050
30 C30S91-47ML- ET X122-000073 47

91PX X222-000140

N1C-BL
91VXL X222-000130

35
35RC50M-3/8 

ECHO
X123-000132 53

91PX X223-000130
91VXL X223-000080

CS-390ESX 
(EU)

0.050 0.325
33

V
33LRV50D-325EC X122-000380

Laminoitu Kärkipyörä 
56

95VPX
X242-000000 K1NK-

BL38 38LRV50D-325 EC X123-000580 64 X243-000000
CS-420ES 
(EU)

0.058 0.325
38

C
C38S21-64AA- ET 430521-37334

Laminoitu Kärkipyörä 
64

21BPX
431721-30231

K2L
45 C45S21-72AA- ET  430527-37334 72 431717-30231

CS-452ESX 
(EU)

0.058 0.325
33 C 33RD58-325 430513-16633

Laminoitu Kärkipyörä
56

21BPX
431713-30231

K2L
38 V 38LRV58LD-325EC X123-000600 64 431721-30231

CS-501SX 0.058 0.325
40

V
40RV58D-325EEC X124-000690

Teräs
Kärkipyörä

(X160000090)

68
21BPX

431711-38331
K2L45 45RV58D-325EEC X125-000350 72 431717-30231

50 50RV58D-325EEC X126-000290 80 431712-30231

CS-590 0.058 3/8

40

S

40LRS58-3/8 X124-000480 Laminoitu Kärkipyörä 60

73LGX

X264-000040

A2LM

45
45RS58T-3/8 EEC 430217-30834 Teräs

Kärkipyörä  
(X160000100) 64 431017-30831

45LRS58-3/8 X125-000170 Laminoitu Kärkipyörä 

50
50RS58T-3/8 EEC 430212-30834 Teräs

Kärkipyörä  
(X160000100) 72 431012-30831

50LRS58-3/8 X126-000140 Laminoitu Kärkipyörä 

60
60RS58T-3/8 EEC 430213-30834 Teräs

Kärkipyörä  
(X160000100) 84 431013-30831

60LRS58D-3/8 EC X128-000040 Laminoitu Kärkipyörä 

Malli
Ketjun 

paksuus 
(tuuma)

Jako 
(tuu-
ma)

LAIPPA KETJU

Pituus 
(cm)

Sovite Malli Tuotekoodi
Laipan 
tyyppi

Laipan kärki 
(vaihdettava)

Veto-
lenkit

Or-
egon 
Malli 

Tuotekoodi
Carlton 
Malli 

CS-620SX 
(BASIC, EU, 
RUS)

0.058 3/8
45

S
45RS58D-3/8 EEC X125-000260

Teräs
Kärkipyörä  

(X160000080)

64
73LPX

X265-000060
A2LM-BL50 50RS58D-3/8 EEC X126-000190 72 X266-000060

60 60RS58D-3/8 EEC X128-000050 84 X268-000040

CS-8002 (EU) 0.058 3/8

45

S

45RS58T-3/8 EEC 430217-30834

Teräs

Kärkipyörä  
(X160000100) 64

73LGX

431017-30831

A2LM

45S58 430217-31733 Kärkipyörätön 

50
50RS58T-3/8 EEC 430212-30834

Kärkipyörä  
(X160000100)

72 431012-30831
50S58D-3/8 EEC X106-000060 Kärkipyörätön 

50S58 430212-31733 Kärkipyörätön 

60
60RS58T-3/8 EEC 430213-30834

Kärkipyörä  
(X160000100) 84 431013-30831

60S58 430213-31732 Kärkipyörätön 

70
70RS58T-3/8 EEC 430215-30834

Kärkipyörä  
(X160000100) 96 431015-30831

70S58 430215-31733 Kärkipyörätön 

PURUSUOJAKAARNARAUTA

Malli Kaarnarauta Pultti

CS-2511TES(C) C304-000000 V805-000240

CS-280TES (C) C304-000070 -

Malli Tuotekoodi

CS-2511TES(C) A127-000480

CS-360TES A127-000500

CS-361WES A127-000490

MOOTTORIPORA KAIRAT

2.5” x 6” EDR Kaira 3” x 6” EDR Kaira

3” x 18” x 24”   
H.D Kaira

7” x 16”
Kaira

Osa# ECC9500532 Osa# ECC9500533 

Osa# ECC9500534 Osa# ECC9500181

LISÄVARUSTEET MOOTTORISAHAT
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TAP & GO

SIIMAPÄIDEN 
SOPIVUUSTAULUKKO

Paksuus: 3.0mm                             
Pituus: 2.0m

Paksuus: 3.0mm                             
Pituus: 2.0m

Paksuus: 3.0mm                             
Pituus: 3.0m

Paksuus: 3.0mm                             
Pituus: 3.0m

SIIMAPÄÄT & SIIMAT

B4 3/8-24UNF G138 500 M10L

DS-5 M10L Z5 M10L

Paksuus: 3.0mm                             
Pituus: 2.0m

G137 100 3/8-24UNF

B4-R: Osa# X047-000381(RH)              Osa# X047-000551 Osa# X047-000560 (ilman prikkaa)

Osa# X047-000221                              Osa# X047-000331

TAP & GO SIIMAPÄÄ
B4 G137 

100
G138 

DS-5
Z5 

M10L
B6

R 500 M10L

Tuotekoodi
X047-

000381
X047-

000550
X047-

000560
X047-

000221
X047-

000331
X047-

001120

GT-222ES L ¯ �

SRM-222ES U �

SRM-2620TES U �

SRM-300TES U �

SRM-420TES U ¯ ¯ �

SRM-520ES U �

CLS-5800 U 

Vakio  � 
Vaihtoehto  ¯

Paksuus: 3.3mm                             
Pituus: 1.5m x  2pcs

B6 M10L

Osa# X047-001120                      

Paksuus
Pakkaus

Pituus(m) / Osa#

ø 2.40 mm 15 C2070108

ø 2.65 mm 12 C2070109

ø 3.00 mm 10 C2070110

ø 3.30 mm 9 C2070111

Paksuus
Pakkaus

Pituus(m) / Osa#

ø 2.50 mm 15 C2070267

ø 3.00 mm 15 C2070268

ø 3.50 mm 15 C2070269

TITANIUM SPIRAL - SIIMASILENT SPIRAL - SIIMA

Osa# C062-000550

RAIVAUS
VALJAAT ERGO PRO

Osa# C062-000611

ECHO
METSURIN
HANSKAT
Osa# EX30
Vasen hanska viiltosuojattu
20 m/s
Koot M, L, XL 
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CS-281WES CS-361WES CS-310ES CS-352ES
26.9 35.8 30.5 34.0

1.09 / 1.48 1.49 / 2.03 1.10 / 1.50 1.31 / 1.78

3.1 3.8 4.0 4.0

0.24 0.32 0.25 0.25

0.16 0.23 0.26 0.26

0.69 0.86 0.68 0.96

¡ ¡ ¡ ¡

CDI CDI CDI CDI

ES-kevyt-
käynnistys

ES-kevytkäyn-
nistys

ES-kevytkäyn-
nistys

ES-kevytkäyn-
nistys

Inertia Inertia Inertia Inertia

¡ ¡ ¡ ¡

Sivussa Sivussa Sivussa Sivussa

3/8 3/8 3/8 3/8

0.050 0.050 0.050 0.050

30 / 12 30 / 12 30 / 12 30 / 12

CS-2511TES CS-280TES CS-360TES
Moottorin koko (cm3) 25.0 26.9 35.8

Teho (kW / ps) 1.10 / 1.50 1.07 / 1.46 1.50 / 2.04

Kuivapaino*6 (kg) 2.3 3.0 3.6

Polttoainetankin tilavuus (L) 0.19 0.24 0.33

Öljysäiliön tilavuus (L) 0.14 0.16 0.24

Max polttoaineen kulutus (L/h) 0.67 0.68 0.88

Primerpumppu ¡ ¡ ¡

Sytytysjärjestelmä CDI CDI CDI

Käynnistysavustin
ES-kevyt-
käynnistys

ES-kevyt-
käynnistys

ES-kevytkäyn-
nistys

Ketjujarru Inertia Inertia Inertia

Rikastimeen yhdistetty puolikaasu ¡ ¡ ¡

Ketjun kiristys Sivussa Sivussa Sivussa

Ketjun jako (tuuma) 3/8 3/8 3/8

Ketjun paksuus (tuuma) 0.050 0.050 0.050

Laipan pituus ( cm / tuuma) 25 / 10 30 / 12 30 / 12

TEKNISET TIEDOT
MOOTTORISAHAT

*6 :
 Il

m
an

 k
et

ju
a 

ja
 la

ip
pa

a.

CS-390ESX CS-420ES CS-452ESX
Moottorin koko (cm3) 38.4 40.2 45.1

Teho (kW / ps) 1.90 / 2.58 1.6 / 2.18 2.26 / 3.07

Kuivapaino*6 (kg) 4.5 4.6 4.6

Polttoainetankin tilavuus (L) 0.42 0.41 0.54

Öljysäiliön tilavuus (L) 0.215 0.28 0.27

Max polttoaineen kulutus (L/h) 1.22 0.95 1.47

Primerpumppu - ¡ -

Sytytysjärjestelmä CDI CDI CDI

Käynnistysavustin
ES-kevytkäyn-

nistys
ES-kevytkäyn-

nistys
ES-kevytkäyn-

nistys

Ketjujarru Inertia Inertia Inertia

Rikastimeen yhdistetty puolikaasu ¡ ¡ ¡

Ketjun kiristys Edessä Sivussa Edessä

Ketjun jako (tuuma) 0.325 0.325 0.325

Ketjun paksuus (tuuma) 0.050 0.050 0.050

Laipan pituus ( cm / tuuma) 33 / 13 33 / 13 33 /13

MOOTTORISAHAT
CS-501SX CS-501SXH CS-590 CS-620SX CS-8002

50.2 50.2 59.8 59.8 80.7

2.57 / 3.50 2.57 / 3.50 3.0 / 4.08 3.32 / 4.52 3.93 / 5.34

4.7 4.9 6.0 6.2 7.6

0.50 0.50 0.645 0.645 0.82

0.28 0.28 0.30 0.30 0.40

1.54 1.54 1.68 2.05 2.28

- - - - -

CDI CDI CDI CDI CDI

Puolipuristin Puolipuristin Puolipuristin Puolipuristin -

Inertia Inertia Inertia Inertia Inertia

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Sivussa Sivussa Sivussa Sivussa Edessä

0.325 0.325 3/8 3/8 3/8

0.050 0.050 0.058 0.058 0.058

33 / 13 33 / 13 40 / 16 45 / 18 45 / 18

MOOTTORISA-

*6 :
 Il

m
an
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a 

ja
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ip
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a.

Osa# EXP20
Koot: M, L, XL, XXL

ECHO PRO
METSURIN
TAKKI

ECHO PRO
METSURIN 
TURVAHAALARIT
Osa# EXP10
Koot: M, L, XL, XXL
LUOKKA 1 (20m/sek)

TURVAVARUSTEET
-Hankausta kestävä.
-Neljään suuntaan                
joustava kangas.
-Kestää polttoainetta, 
öljyä ja kuumuutta.
-Tuulen- ja vedenpitävä.
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SRM-420TES SRM-520ES
U U

41.5 50.2

1.78 / 2.42 2.16 / 2.94

8.7 9.0

0.79 0.79

1.05 1.23

Kalvo Kalvo

ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys

Teräs Teräs

8.0 8.0

28.0 28.0

2.08 1.33

B6 M10L DS-5 M10L

X047-001120 X047-000221

3-lapainen 230x25,4 
Raivausterä 200x25,4

3-lapainen 230x25,4
Raivausterä 200x25,4

P021-014320           
EIA-200-25

P021-014320               
EIA-200-25

   

TEKNISET TIEDOT

SRM-2620TES SRM-300TES
Kahva U U

Moottorin koko (cm3) 25.4 28.1

Teho (kW / ps) 1.04 / 1.41 0.93 / 1.26

Kuivapaino*8 (kg) 6.0 6.2

Polttoainetankin tilavuus (L) 0.6 0.61

Max polttoaineen kulutus (L/h) 0.61 0.65

Kaasutin Kalvo Kalvo

Käynnistysavustin ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys

Vetotanko Teräs Teräs

Vetotanko Paksuus (mm) 7.0 7.0

Putken Paksuus (mm) 25.0 25.0

Välityssuhde 2.07 2.07

Siimapää
Malli Z5 M10L Z5 M10L

Osa # X047-000331 X047-000331

Metalliterä

Malli
3-lapainen 230x25,4 
Raivausterä 200x25,4

3-lapainen 230x25,4 
Raivausterä 200x25,4

Osa #
P021-014320        

EIA-200-25
P021-014320      

EIA-200-25

TRIMMERIT & 
RAIVAUSSAHAT CLS-5800

U

58.2

2.42 / 3.29

10.2

0.75

1.77

Kalvo

-

Teräs

10.0

35.0

1.40

-

-

Raivausterä 
200x20

X040-000090

*8 :
 Il

m
an

 le
ik

ku
uy

ks
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PRO ATTACHMENT 
SERIESTM

PAS-265ES

Moottorin koko (cm3) 25.4

Teho (kW / ps) 0.89 / 1.21  

Kuivapaino*9 (kg) 4.8

Pituus*9 (mm) 1025 

Käynnistysavustin ES-kevytkäynnistys

Polttoainetankin tilavuus (L) 0.50

Max polttoaineen kulutus (L/h) 0.6

PAS-MONITOIMIKONE

*9 :
 Il

m
an

 li
sä
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ite

tta

HC-1501 HCR-165ES
Moottorin koko (cm3) 21.2 21.2

Teho (kW / ps) 0.58 / 0.79 0.57 / 0.78

Kuivapaino (kg) 4.9 5.1

Polttoainetankin tilavuus (L) 0.46 0.37

Max polttoaineen kulutus (L/h) 0.40 0.40

Käynnistysavustin -
ES-kevyt-
käynnistys

Kääntyvä kahva - ¡

Tärinän vaimennus - ¡

Leikkuuterät Kaksois Kaksois

Terän Pituus (mm) 499 639

Hammasväli (mm) 35 35

Terän välys Säädettävä Säädettävä

PENSASLEIKKURIT

PPT-300ES

Moottorin koko (cm3) 28.1

Teho (kW / ps) 0.93 / 1.27  

Kuivapaino*7 (kg) 8.2

Pituus (mm) 2860-4010

Polttoainetankin tilavuus (L) 0.62

Max polttoaineen kulutus (L/h) 0.65

Öljysäiliön tilavuus (L) 0.23

Käynnistysavustin ES-kevyt-
käynnistys

Teleskooppinen varsi ¡

Lisävarren pituus(mm) 1200

Laippa Pituus (cm / tuuma) 30 / 12

Ketjun paksuus (tuuma) 0.050 

Ketjun jako (tuuma) 3/8

OKSASAHA

*7 :
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GT-222ES SRM-222ES
Kahva L U

Moottorin koko (cm3) 21.2 21.2

Teho (kW / ps) 0.71 / 0.97 0.71 / 0.97

Kuivapaino*8 (kg) 4.3 4.9

Polttoainetankin tilavuus (L) 0.40 0.40

Max polttoaineen kulutus (L/h) 0.45 0.45

Kaasutin Kalvo Kalvo

Käynnistysavustin
ES-kevyt-
käynnistys

ES-kevytkäyn-
nistys

Vetotanko Taipuva Taipuva

Vetotanko Paksuus (mm) 6.1 6.15

Putken Paksuus (mm) 25.0 25.0

Välityssuhde 1.00 1.36

Siimapää
Malli G137 100 G138 500

Osa # X047-000550 X047-000560

Metalliterä
Malli -

3-lapainen 
230x25,4

Osa # - P021-014310

TRIMMERIT 
& RAIVAUSSAHAT

*8 :
 Il

m
an

 le
ik

ku
uj

är
je

st
el

m
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.
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TEKNISET TIEDOT

PB-255ES PB-265ESLT PB-580 PB-770 ES-255ES
Moottorin koko (cm3) 25.4 25.4 58.2 63.3 25.4

Teho (kW / ps) 0.79 / 1.07 0.70 / 0.95 2.05 / 2.79 3.05 / 4.15 0.79 / 1.07

Kuivapaino*10 (kg) 4.8 6.0 10.3 11.0 5.8

Polttoainetankin tilavuus (mL) 470 660 1835 2020 470

Max polttoaineen kulutus (L/h) 0.57 0.54 1.03 1.87 0.57

Ilman määrä (m3/h)*11      600 618 882 1290 600

Max Ilman nopeus (m/sek)*11 85.3 68.7 96.4 104.6 84.9

Käynnistysavustin
ES-kevytkäyn-

nistys
ES-kevytkäyn-

nistys
- -

ES-kevytkäyn-
nistys

Kaasunsäätö ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Vakioputken malli
A Suora tasainen

Pyöreä 
taivutettu

Pyöreä suora Pyöreä suora Imuri

B - -
Pyöreä 

taivutettu
Pyöreä 

taivutettu
Suora tasainen

Imurisetti Lisävaruste - - - ¡

PUHALTIMET

*18
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MOOTTORISAHA TRIMMERI PENSASLEIKKURI

CS-2400 EGT-520 HCR-610
Teho (W) 2400 520 700

Jännite (V) 230 230 230

Kuivapaino (kg) 3.95*18 2.9*19 3.92

Taajuus (Hz) 50 50 50

Öljysäiliö (L) 0.20 - -

Ketjun jako (tuuma) 3/8 - -

Ketjun paksuus (tuuma) 0.050 - -

Laipan pituus (cm) 40 - -

Ketjujarru Automaattinen - -

Ketjun kiristys Sivussa - -

Terän Pituus (mm) - 300 600

Kääntyvä kahva - - ¡

Terät - - Kaksois

Hammasväli (mm) - - 29

SÄHKÖKONEET

EDR-2400
Moottorin koko (cm3) 23.6

Teho (kW / ps) 0.68 / 0.92  

Kuivapaino*15 (kg) 4.7

Polttoainetankin tilavuus (L) 0.45

Max polttoaineen kulutus (L/h) 0.67

Välityssuhde 17.1 (18.6 pakki)

Kaasun säätö ¡

Istukka Pikaistukka

Pakki ¡

MOOTTORIPORA

*15
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7-2, Suehirocho 1-Chome, Ohme, Tokyo, 198-8760, Japan
Phone (81)-428-32-6118 Fax (81)-428-32-6145
Email sales@yamabiko-corp.co.jp, marketing@yamabiko-corp.co.jp
www.echotools.com

Katalogin tiedot, yksityiskohdat ja kuvat pitävät paikkansa julkaisuhetkellä, mutta voivat muuttua myöhemmin ilman ilmoitusta.
Kuvissa voi näkyä lisävarusteita, jotka eivät välttämättä kuulu laitteen vakiovarustukseen.
Oman turvallisuutesi vuoksi, käytä tarpeellisia turvavarusteita.
©2017 YAMABIKO CORPORATION. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Maahantuoja Teräosa Oy
Kaislahdenkatu 9, 20780 Kaarina
www.echo.fi
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