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5 year consumer / 2 year commercial warranties not available in all countries. Please check with your local dealer for details.

TRUST ECHO

JAPAN TECHNOLOGY
You know that equipment designed in Japan will be reliable. Well built. 
Dependable. Professional. Durable. Japan is the home of technological 
craftsmanship and the nation has won international respect for its 
manufacturing expertise. This global standard also extends to the 
equipment we manufacture and we are proud to be counted among  
those companies that help Japan maintain its reputation for the  
quality of its engineering and technology.

100% PROFESSIONAL 
GRADE
ECHO only builds equipment to one standard – professional. We 
manufacture products to suit the environment in which they will be used  
and the job they will be doing, and each piece of equipment is as durable  
as we can make it. We test our products in punishing conditions to ensure 
that they are capable of whatever you demand from them. So even if you 
don’t use ECHO equipment professionally, the products you buy are  
already being used by people who do.

2 YEAR PROFESSIONAL 
WARRANTY
Yes, you did read that right. You can have absolute confidence in our 
equipment. ECHO is designed to be durable and to do what you ask it, 
wherever you take it. Not only that, our products are built to the highest 
standards of quality and performance. Our warranty is our statement of 
confidence and our badge of honour. 

5 YEAR DOMESTIC WARRANTY
5 years is a long time. Longer than you’ll get from most of the equipment 
you buy. That’s because we stand behind our products. We’ve been building 
equipment for professionals for over sixty years and that has given us an 
exceptional level of engineering and manufacturing expertise. As a home 
owner, you want long-term dependability enjoyed by professionals, and a 
well-built product that you can buy with confidence.

LUOTA ECHOON

100% 
AMMATTILAATUA
ECHO rakentaa laitteita vain yhdellä standardilla - Ammattilaatu. 
Valmistamme tuotteita, jotka sopivat ympäristöön, jossa niitä käytetään. 
Jokainen laite on niin kestävä kuin me pystymme sen valmistamaan. 
Testaamme laitteitamme vaativissa olosuhteissa, jotta voimme olla 
varmoja, että ne selviävät siitä mitä niiltä vaadit. Joten vaikka et käytä 
ECHO-laitteita ammattimaisesti, laite jonka ostat on jo käytössä 
ammattilaisilla.

2 VUOTTA 
AMMATTITAKUU
Kyllä luit oikein. Voit luottaa täysin omaan laitteeseesi. ECHO on 
suunniteltu kestäväksi. Se tekee mitä pyydät sitä tekemään. Sen lisäksi 
ECHO-laitteet on rakennettu laadukkaiksi ja suorituskykyisiksi. Takuu on 
lausunto luottamuksesta.

5 VUOTTA 
KULUTTAJATAKUU
5 vuotta on pitkä aika. Pidempi kuin useimmilla laitteilla. Näin siksi, koska 
luotamme tuotteisiimme. Olemme rakentaneet koneita ammattilaisille 
yli 60 vuotta. Se on antanut meille poikkeuksellisen asiantuntemuksen 
suunnitella ja valmistaa koneita. Jokainen kuluttaja haluaa nauttia samasta 
ammattilaislaadusta kuin ammattilaisetkin. Hyvin rakennetun laitteen voit 
ostaa luottavaisin mielin.

JAPANILAISTA 
TEKNOLOGIAA
Tiedätte, että Japanissa suunnitellut laitteet ovat luotettavia ja hyvin 
rakennettuja. Ne ovat ammattilaatuisia ja kestäviä. Japani on teknologisen 
osaamisen kotimaa. Tämä maailmanlaajuinen standardi koskee 
myös meidän laitteitamme ja olemme ylpeitä, että saamme olla niitä 
yrityksiä, jotka auttavat Japania säilyttämään maineensa laadukkaasta 
insinöörityöstä.
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CS-2511TES

OPTION

DCS-2500T
Jännite: 50.4V// Paino*1: 1.6kg // 
Laippa: 25cm / 10” 

PRO 
OPTION

MOOTTORISAHAT

Moottorin koko: 25.0cm3  //  Teho: 1.11kW / 1.51ps  //   
Paino*1: 2.3kg  //  Laippa: 25cm / 10”

 

CS-280TES

OPTION

Moottorin koko: 26.9cm3  //  Teho: 1.07kW / 1.46ps  //   
Paino*1: 3.0kg  //  Laippa: 25cm / 10”

*1: Ilman laippaa ja ketjua.*2: Ilman akkua, laippaa ja ketjua.　

 

CS-362TES

Moottorin koko: 35.8cm3  //  Teho: 1.50kW / 2.04ps  //   
Paino*1: 3.6kg  //  Laippa: 30cm / 12”

04



Digitaalisesti
ohjattu CDI 

CS-2511TES

G-FORCE Moottorin 
esipuhdistus™

Ketjunkiristys
sivussa

Kaarnarauta 
vakiona 

Kaarnarauta  
lisävaruste

OPTION

ES-kevyt 
käynnistys

Sertifioitu Puolikaasu

PRO Professional 
sarja Pikalukitus

 

CS-281WES

 

CS-3510ES

  

CS-2511WES

ECCS-58V

Jännite: 51.1V  //  Paino*2: 4.8kg  //                           
Laippa: 40cm / 16”

Moottorin koko: 25.0cm3  //  Teho: 1.1kW / 1.5ps  //   
Paino*1: 2.6kg  //  Laippa: 30cm / 12”

 

CS-3510AC
Moottorin koko: 34.4cm3  //  Teho: 1.5kW / 2.1ps  //   
Paino*1: 3.8kg  //  Laippa: 35cm / 14”

Moottorin koko: 26.9cm3  //  Teho: 1.09kW / 1.48ps  //   
Paino*1: 3.1kg  //  Laippa: 30cm / 12”

Moottorin koko: 34.4cm3  //  Teho: 1.5kW / 2.1ps  //   
Paino*1: 3.7kg  //  Laippa: 35cm / 14”

UUSI

 

CS-310ES
Moottorin koko: 30.5cm3  //  Teho: 1.1kW / 1.5ps  //   
Paino*1: 4.0kg  //  Laippa: 30cm / 12”

UUSI
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PRO 

MOOTTORISAHAT

*1: Ilman laippaa ja ketjua.

 

CS-420ES
Moottorin koko: 40.2cm3  //  Teho: 1.6kW / 2.2ps  //   
Paino*1: 4.6kg  //  Laippa: 38cm / 15”

 
Moottorin koko: 45.0cm3  //  Teho: 2.3kW / 3.1ps  //   
Paino*1: 5.0kg  //  Laippa: 33cm / 13”

CS-4510ES

 

CS-420EMS
Moottorin koko: 40.2cm3  //  Teho: 1.6kW / 2.2ps  //   
Paino*1: 4.6kg  //  Laippa: 38cm / 15”

 

CS-390ESX
Moottorin koko: 38.4cm3  //  Teho: 1.92kW / 2.61ps  //   
Paino*1: 4.5kg  //  Laippa: 33cm / 13”

 

DCS-3500
Jännite: 50.4V  //  Paino*2: TBD  //                           
Laippa: 35cm / 14”

UUSI

 

CS-362WES
Moottorin koko: 35.8cm3  //  Teho: 1.49kW / 2.03ps  //   
Paino*1: 3.8kg  //  Laippa: 30cm / 12”

06



Digitaalisesti
ohjattu CDI 

G-FORCE moottorin 
esipuhdistus™

Ketjunkiristys
sivussaES-kevyt 

käynnistys

 

Sertifioitu Kaarnarauta 
vakiona 

Puolikaasu

CS-4310SX

Moottorin koko: 42.9cm3  //  Teho: 2.3kW / 3.1ps  //   
Paino*1: 4.3kg  //  Laippa: 33cm / 13”

Elektromagneettinen

CS-501SXH LÄMPÖKAHVAT

 
Moottorin koko: 50.2cm3  //  Teho: 2.57kW / 3.50ps  //   
Paino*1: 4.9kg  //  Laippa: 33cm / 13”  

CS-590
Moottorin koko: 59.8cm3  //  Teho: 3.0kW / 4.1ps  //   
Paino*1: 6.0kg  //  Laippa: 40cm / 16”

 

CS-501SX

 
Moottorin koko: 50.2cm3  //  Teho: 2.57kW / 3.50ps  //   
Paino*1: 4.7kg  //  Laippa: 33cm / 13”

Moottorin koko: 59.8cm3  //  Teho: 3.2kW / 4.4ps //   
Paino*1: 6.3kg  //  Laippa: 45cm / 18”

CS-621SX CS-7310SX
Moottorin koko: 73.5cm3  //  Teho: 4.1kW / 5.6ps  //   
Paino*1: 6.7kg  //  Laippa: 50cm / 20”

UUSI
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SRM-222ES

Moottorin koko: 21.2cm3  //  Teho: 0.7kW / 1.0 ps  //  
Paino*1: 4.8kg

PRO 

UUSI

PRO 

*1: Ilman leikkuupäätä.　*2: Ilman akkua ja leikkuupäätä. 

TRIMMERIT JA RAIVAUSSAHAT

DSRM-300
Jännite: 50.4V  //  Paino*2: 3.6kg  

ECDST-58V
Jännite: 51.1V  //  Paino*2: 3.7kg  //  

DSRM-2600
Jännite: 50.4V  //  Paino*2: TBD  

SRM-2620TES

Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 1.04kW / 1.41ps  //  
Kuivapaino*1: 6.0kg

GT-222ES

Moottorin koko: 21.2cm3  //  Teho: 0.7kW / 1.0ps  // 
Paino*1: 4.3kg
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Digitaalisesti
ohjattu CDI U kahva Loop handle

Sertifioitu ES-kevyt 
käynnistys

Heavy duty
ilmansuodatin

Performance
sarja

PRO Professional 
sarja

i-start

SRM-3610T / SRM-3611T
Moottorin koko: 36.3cm3  //  Teho: 1.4kW / 1.9ps  //  
Paino*1: 6.3kg, Nelitahtimoottori

SRM-420TES

Moottorin koko: 41.5cm3  //  Teho: 1.8kW / 2.4ps  //  
Paino*1:  8.7kg

SRM-520ES
Moottorin koko: 50.2cm3  //  Teho: 2.16kW / 2.94ps  // 
Paino*1: 9.0kg

CLS-520ES

Moottorin koko: 50.2cm3  //  Teho: 2.2kW / 2.9ps  // 
Paino*1: 9.9kg

UUSI
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Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 1.0kW / 1.4ps                // 
Paino*1: 4.8kg  //  Pituus*6: 1038mm

PAS-2620ES

PAS-MONITOIMILAITE

SIIMAPÄÄ

SF400 VAKIONA

3 LAPAINEN RUOHOTERÄ 
LISÄVARUSTEENA

MTA-AH-HD: 
Pitkä pensasleikkuri. 

MTA-AHS-HD: 

Lyhyt pensasleikkuri. 

MTA-PP/E: 
Oksasaha. 

MTA-3EXT: 
Jatkovarsi. 

*7: Ilman akkua ja leikkuupäätä.

PRO 

 DPAS-300
Jännite: 50.4V  //  Paino*7: 3.1kg

DPAS-HCA

DPAS-PP
DPAS-TRIMMER

*6: Ilman työkaluja.

*7: Ilman akkua ja leikkuupäätä.

PRO 

 DPAS-2600

Jännite: 50.4V  //  Paino*7: TBD

UUSI

MTA-DTB
MTA-DAH MTA-DPP

MTA-TB: 
Trimmipää.

3 LAPAINEN RUOHOTERÄ 
LISÄVARUSTEENA
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Digitaalisesti
ohjattu CDI 

Sertifioitu ES-
kevytkäynnistys

Heavy duty
air filter 

PRO Professional 
sarja

Loop handlePAS-MONITOIMILAITE

MTA-TC: 
Jyrsin. 

MTA-LE/E: 
Reunaleikkuri. 

MTA-PS: 
Harja. 

MTA-PB: 
Puhallin. 

LISÄVARUSTEET PAS-2620 JA DPAS-2600
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DHC-200
Jännite: 50.4V  //  Paino*1: 3.3kg  //                           
Terän pituus: 624mm 

PRO 

 *1: Ilman akkua. 

PENSASLEIKKURIT

HCR-165ES

Moottorin koko: 21.2cm3  //  Teho: 0.6kW / 0.8ps  //  
Paino: 5.1kg  //  Terän pituus: 639mm

ECHT-58V
Jännite: 51.1V  //  Paino*1: 4.3kg  //                           
Terän pituus: 563mm 

PITKÄVARTINEN 
HCA-2620ES-HD

Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 1.0kW / 1.4ps  // 
Paino: 6.5kg  // Terän pituus: 536mm  //  Kokonaispituus: 2440mm
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Sertifioitu ES-kevyt 
käynnistys

Performance
sarja

PRO Professional 
sarja

Tärinänvaimennus Säädettävä 
teräväli

Käännettävä 
kahva KärkisuojaSäätövapaa

*1: Ilman terää

CSG-7410ES                                                         

LAIKKALEIKKURI

Moottorin koko: 73.5cm3  //  Teho: 3.2kW / 4.4ps  //  
Paino*1: 10.7kg  //  Sopiva terä: 350mm

Ilman terää CWT-7410                                                         

KÄRRY LAIKKALEIKKURILLE CSG-7410ES
Ilman laikkaleikkuria ja terää.

Paino: 29.5kg    // Vesisäiliö 10L  // Leikkuusyvyys 120mm

LAIKKALEIKKURI

UUSI

 2860 - 4010 mm

 MAX 5,210 mm210 mm 

 

1200

 

mm

OKSASAHA
PPT-300ES

Moottorin koko: 28.1cm3  //  Teho: 0.93kW / 1.27ps
Kuivapaino*1: 8.2kg  //  Pituus: 2860-4010mm

Pituus: 1200mm                         

JATKOVARSI 
999464-00023

OKSASAHA TELESKOOPPI

JATKOVARSI
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PB-2520

Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 0.9kW / 1.2ps  //  
Paino*2: 3.9kg  //  Max ilman määrä*3: 768m3/h  //  
Max ilman nopeus: 76.2m/sec

PUHALTIMET

*1: Ilman akkua.*2: Vakioputkella. 
*3: Käyttöpisteessä (mitattu putkilla).               

         
 DPB-600
Jännite: 50.4V  //  Paino*1: 3.2kg  //  Max ilman määrä: 648m3/h 
//  Max ilman nopeus: 72.5m/sec

PRO 

ECPLB-58V
Jännite: 51.1V  //  Paino*1: 2.5kg  //  Max ilman määrä: 924m3/h  
// Max ilman nopeus: 63.9m/sec
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ES-255ES

Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 0.8kW / 1.1ps  //  
Paino*2: 5.8kg  //  Max ilman määrä*3: 600m3/h  //  
Max ilman nopeus: 84.9m/sec

Performance
sarja

PRO Professional 
sarja

Sertifioitu ES-kevyt 
käynnistys

Heavy duty
ilmansuodatin 

EZ-Lock 
kiinnitys

Posi-loc
kiinnitys 

Digitaalisesti
ohjattu CDI 

Kääntymisen 
esto

PB-580

Moottorin koko: 58.2cm3  //  Teho: 2.1kW / 2.8ps  //  
Paino*2: 10.3kg  //  Max ilman määrä*3: 882m3/h   //   
Max ilman nopeus: 96.4m/sec

PB-265ESLT

Moottorin koko: 25.4cm3  //  Teho: 0.70kW / 0.95ps  //  
Paino*1: 6.0kg  //  Max ilman määrä*2: 618m3/h  //  
Max ilman nopeus: 68.7m/sec

Moottorin koko: 79.9cm3  //  Teho: 4.2kW / 5.7ps  //  
Paino*2: 11.9kg  //  Max ilman määrä*3: 1819m3/h  //  
Max ilman nopeus: 94.5m/sec

PB-8010
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VIILAT

LISÄVARUSTEET

TEROITUSSETTI

PYÖREÄ VIILA LATTAVIILA VIILANKAHVA

VIILAUSTELINE KAATOKIILA

Item# C6000044

Koko Osa#

4.0mm 900949

4.8mm 900963

5.5mm 900970

Osa# 903810 Osa# 904404

5.5”: Osa# C6000043             
8”: Osa# C6000041

PURUSUOJA
CS-2511TES(C) / CS-2511WES  : Osa# A127000480
CS-280TES / CS-281WES: Osa# A127000520
CS-360TES/CS-362TES: Osa# A127000500
CS-361WES/CS-362WES: Osa# A127000490                  CS-280TES(C) ja 

CS-281WES              
CS-360TES ja  
CS-362TES

CS-361WES ja  
CS-362WES

CS-2511TES(C) ja 
CS-2511WES              

Kaksi pyöröviilaa, lattaviila, viilanohjain, viilankahva, 
alennuskaavio pussissa.

Koko Osa#

4.0mm 99988800720

4.5mm 99988800721

4.8mm 99988800722

5.5mm 99988800724 TEROITUSSETTI
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SOFTSHELL TAKKI

VIILANKAHVA

Osa# 1TSYF0PT3 
Koot: M, L, XL, XXL
LUOKKA 1 (20m/sek)

 
Osa# 1TPYF0PAS
Koot: M, L, XL, XXL
LUOKKA 1 (20m/sek)

KYPÄRÄ
Osa# PT000200

Osa# 1TWYF0TU2 
Koot: M, L, XL, XXL

TURVAKÄSINEET
Osa# 2XD2F0VX6 

10-12Koot

METSURIN TURVAVARUSTEET 

TURVAHOUSUT
JOUSTAVAT  
TURVAHOUSUT



TAP & GO

SIIMAPÄIDEN 
SOPIVUUSTAULUKKO

Paksuus: 3.0mm                             
Pituus: 2.0m

Paksuus: 3.0mm                             
Pituus: 2.0m

Paksuus: 3.0mm                             
Pituus: 3.0m

Paksuus: 3.0mm                             
Pituus: 3.0m

SIIMAPÄÄT & SIIMAT

B4 3/8-24UNF G138 500 M10L

DS-5 M10L Z5 M10L

Paksuus: 3.0mm                             
Pituus: 2.0m

G137 100 3/8-24UNF

B4-R: Osa# X047-000381(RH)              Osa# X047000551 Osa# X047000560 (ilman prikkaa)

Osa# X047000221                              Osa# X047000331

TAP & GO SIIMAPÄÄ
B4 G137 

100
G138 DS-5 Z5 

M10L
B6

R 500 M10L
Tuotekoodi X047-

000381
X047-

000550
X047-

000560
X047-

000221
X047-

000331
X047-

001120
GT-222ES L ¯ �

SRM-222ES U �

SRM-2620TES U �

SRM-300TES U �

SRM-420TES U ¯ ¯ �

SRM-520ES U �

Vakio  � 
Vaihtoehto  ¯

Paksuus: 3.3mm                             
Pituus: 1.5m x  2pcs

B6 M10L

Osa# X047001121                 

Paksuus
Pakkaus

Pituus(m) / 
Osa#

ø 2.40 mm 15 C2070108

ø 2.65 mm 12 C2070109

ø 3.00 mm 10 C2070110

ø 3.30 mm 9 C2070111

Paksuus
Pakkaus

Pituus(m) / 
Osa#

ø 2.50 mm 15 C2070267

ø 3.00 mm 15 C2070268

ø 3.50 mm 15 C2070269

TITANIUM SPIRAL - SIIMASILENT SPIRAL - SIIMA

Osa# C062-000550

RAIVAUS
VALJAAT ERGO PRO

Osa# C062000611
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YLÄKAHVASAHAT
CS-2511TES CS-2511TES C CS-280TES CS-362TES

Moottorin koko (cm3) 25.0 25.0 26.9 35.8

Teho (kW / ps) 1.11 / 1.51 1.11 / 1.51 1.07 / 1.46 1.50 / 2.04

Paino*1 (kg) 2.3 2.3 3.0 3.6

Polttoainetankki (mL) 190 190 240 330

Öljysäiliö (mL) 140 140 160 243

Polttoainekulutus max (L/h) 0.68 0.68 0.68 0.88

Primer ¡ ¡ ¡ ¡

Sytytys CDI CDI CDI CDI

Käynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys

Ketjujarru Inertia Inertia Inertia Inertia

Rikastimeen yhdistetty puolikaasu ¡ ¡ ¡ ¡

Ketjun kiristys Sivussa Sivussa Sivussa Sivussa

Ketjun jako (tuuma) 3/8 1/4 3/8 3/8 (1/4)

Ketjun paksuus (tuuma) 0.050 0.050 (0.043) 0.050 0.050

Laipat (cm / inch)
20, 25, 30  
/ 8, 10, 12

20, 25 / 8, 10
20, 25, 30  
/ 8, 10, 12

30, 35 / 12, 14

Tärinäarvot (m/s2) 3.5 / 4.0 3.5 / 4.0 3.9 / 4.2 3.8 / 4.2

Äänenpaine*3 (dB(A)) 99.7 99.7 99.3 99.9

Äänenvoimakkuus*4 (db(A)) 110.3 110.3 108.1 110.2

MOOTTORISAHAT

MOOTTORISAHAT

CS-2511WES CS-281WES CS-310ES CS-3510ES CS-3510AC CS-362WES

Moottorin koko (cm3) 25.0 26.9 30.5 34.4 34.4 35.8

Teho (kW / ps) 1.1 / 1.5 1.09 / 1.48 1.1 / 1.5 1.5 / 2.1 1.5 / 2.1 1.49 / 2.03

Paino*1 (kg) 2.6 3.1 4.0 3.7 3.8 3.8

Polttoainetankki (mL) 190 240 250 280 280 320

Öljysäiliö (mL) 140 160 260 230 230 230

Polttoainekulutus max (L/h) 0.67 0.5 0.68 0.85 0.85 0.86

Primer ◯ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Sytytys CDI CDI CDI CDI CDI CDI

Käynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys

Ketjujarru Inertia Inertia Inertia Inertia Inertia Inertia

Rikastimeen yhdistetty puolikaasu ◯ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ketjun kiristys Sivussa Sivussa Sivussa Sivussa Sivussa Sivussa

Ketjun jako (tuuma) 3/8 3/8 (1/4) 3/8 3/8 3/8 3/8 (1/4)

Ketjun paksuus (tuuma) 0.050 (0.043) 0.050 0.050 (0.043) 0.043, 0.050 0.043, 0.050 0.050 

Laipat (cm / inch)
20, 25, 30  
/ 8, 10, 12

20, 25, 30  
/ 8, 10, 12

30, 35 / 12, 14
30, 35, 40

 / 12, 14, 16
30, 35, 40

 / 12, 14, 16
30, 35, 40(30,35) /
12, 14, 16(12,14)

Tärinäarvot (m/s2) 4.5 / 4.6 4.6 / 4.9 4.1 / 6.8 4.0 / 5.0 4.1 / 5.0 5.9 / 6.3

Äänenpaine*3 (dB(A)) 99.2 97.8 97.9 101.51 101.51 99.3

Äänenvoimakkuus*4 (dB(A)) 109.9 107.5 107.7 110.4 110.9 109.3

MOOTTORISAHAT

MOOTTORISAHAT
CS-390ESX CS-420ES CS-420EMS CS-4510ES CS-4310SX

Moottorin koko (cm3) 38.4 40.2 40.2 45.0 42.9

Teho (kW / ps) 1.92 / 2.61 1.6 / 2.2 1.6 / 2.2 2.3 / 3.1 2.3 / 3.1

Paino*1 (kg) 4.5 4.6 4.6 5.0 4.3

Polttoainetankki (mL) 420 410 410 480 400

Öljysäiliö (mL) 215 280 280 330 270

Polttoainekulutus max (L/h) 1.17 0.95 0.95 1.19 -

Primer - ¡ ¡ ¡ -

Sytytys CDI CDI CDI CDI CDI

Käynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys

Ketjujarru Inertia Inertia Inertia Inertia Inertia

Rikastimeen yhdistetty puolikaasu ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ketjun kiristys Front Sivussa Sivussa Sivussa Sivussa

Ketjun jako (tuuma) 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325

Ketjun paksuus (tuuma) 0.050 (0.058) 0.058(0.050) 0.058 0.050 0.050

Laipat (cm / inch)
33, 38 / 
13, 15

38, 45 / 15, 18 38, 45 / 15, 18 33 / 13 33 / 13

Tärinäarvot (m/s2) 4.7 / 5.0 4.4 / 6.4 4.4 / 6.4 2.6 / 2.8 -

Äänenpaine*3 (dB(A)) 101.9 99.2 99.2 100.2 -

Äänenvoimakkuus*4 (dB(A)) 113.1 110.0 110.0 111.9 -

MOOTTORISAHAT

OMINAISUUDET

*1: Ilman laippaa ja ketjua.  *2:  Mitattu ISO 22867. Tarkkuus(K)=1.3m/s2

*3: Mitattu ISO 22868. Uncertainty(K
pA)

=1.5dB(A), *4: Mitattu ISO 22868. Tarkkuus(K
WA

)=1.0dB(A)
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*1: Ilman laippaa ja ketjua.  *2:  Mitattu ISO 22867. Tarkkuus(K)=1.3m/s2.

*3: Mitattu ISO 22868. Tarkkuus(KpA)=1.5dB(A). *4: Mitattu ISO 22868. Tarkkuus (KWA)=1.0dB(A).

CS-501SX CS-501SXH CS-590 CS-621SX CS-7310SX

Moottorin koko (cm3) 50.2 50.2 59.8 59.8 73.5

Teho (kW / ps) 2.57 / 3.50 2.57 / 3.50 3.0 / 4.1 3.2 / 4.4 4.1 / 5.6

Paino*1 (kg) 4.7 4.9 6.0 6.3 6.7

Polttoainetankki (mL) 500 500 645 650 800

Öljysäiliö (mL) 280 280 300 300 360

Polttoainekulutus max (L/h) 1.54 1.54 1.68 1.81 2.33

Primer - - - - -

Sytytys CDI CDI CDI CDI CDI

Käynnistys Puolipuristin Puolipuristin Puolipuristin Puolipuristin Puolipuristin

Ketjujarru Inertia Inertia Inertia Inertia Inertia

Rikastimeen yhdistetty puolikaasu ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ketjun kiristys Sivussa Sivussa Sivussa Sivussa Sivussa

Ketjun jako (tuuma) 0.325 0.325 3/8 3/8 3/8

Ketjun paksuus (tuuma) 0.058(0.050) 0.058 (0.050) 0.058 0.058 0.058

Laipat (cm / inch)
40, 45, 50  (33)
/ 16, 18, 20  (13)

40, 45, 50 (33)
/ 16, 18, 20(13)

40, 45, 50, 60  
/ 16, 18, 20, 24

45, 50, 60  
/ 18, 20, 24

45, 50, 60 ,70 
/ 18, 20, 24, 28

Tärinäarvot (m/s2) 5.2 / 5.4 5.2 / 5.4 4.4 / 4.7 4.2 / 5.2 4.2 / 3.8 

Äänenpaine*3 (dB(A)) 103.6 103.6 101.0 101.6 106.8 

Äänenvoimakkuus*4 (dB(A)) 113.5 113.5 112.2 113.4 116.9

Käyrävartinen Trimmerit / Raivaussahat

GT-222ES SRM-222ES SRM-2620TES SRM-3611T SRM-420TES SRM-520ES

Kahva L U U U U U

Moottorin koko (cm3) 21.2 21.2 25.4 36.3 41.5 50.2

Teho (kW / ps) 0.7 / 1.0 0.7 / 1.0 1.04 / 1.41 1.4 / 1.9 1.8 / 2.4 2.16 / 2.94

Paino*5 (kg) 4.3 4.8 6.0 6.3 8.7 9.0

Polttoainetankki (mL) 400 400 600 850 690 690

Polttoainekulutus max (L/h) 0.45 0.45 0.61 0.92 1.05 1.23

Kaasutin Kalvo Kalvo Kalvo Kalvo Kalvo Kalvo

Käynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys Puolipuristin ES-kevytkäynnistys ES-kevytkäynnistys

Voimansiirto Taipuisa Taipuisa Teräs Kiinteä Kiinteä Kiinteä

Vetotangon paksuus (mm) 6.1 6.15 7.0 7.0 8.0 8.0

Putken paksuus (mm) 25.0 25.0 25.0 25.0 28.0 28.0

Välityssuhde 1.0 1.36 2.07 1.62 2.08 1.33

Siimapää
Tyyppi G137 100 G138 500 Z5 M10L Z5 M10L B6 M10L DS-5 M10L

Osanumero X047-000552 X047-000561 X047-000331 X047-000332 X047-001121 X047-000221

Metalliterä
Tyyppi - 3-lapainen 3-lapainen 230x25,4 - - 3-lapainen

Osanumero - P021-014310 P021-014320 - - P021-014320

Tärinäarvo (m/s)
Metalliterä - 3.7 / 2.9 - - 3.4 / 3.4 

Siimapää .7 / 4.7 4.2 / 2.8 4.7 /3.4 4.3 / 2.7 3.0 / 2.7

Äänenpaine*7 (dB(A)) Terä /  Siimapää - / 91.4  92.9 / 87.7 - / 93.8 - / 96.6 98.2 / 97.6

Äänenvoimakkuus*8 (dB(A)) Terä /  Siimapää - / 104.2  104.2 / 101.8 - / 107.6 - / 110.3 113.2 / 111.6

MOOTTORISAHAT

TRIMMERIT / RAIVURIT

RAIVAUSSAHA

CLS-520ES

Kahva U

Moottorin koko (cm3) 50.2

Teho (kW / ps) 2.2/2.9

Paino*5 (kg) 9.9

Polttoainetankki (mL) 690

Polttoainekulutus max (L/h) 1.36

Kaasutin Kalvo

Käynnistys ES-kevytkäynnistys

Voimansiirto Kiinteä

Vetotangon paksuus  (mm) 8.0

Putken paksuus (mm) 35.0

Välityssuhde 1.40

Siimapää
Tyyppi -

Osanumero -

Terä
Tyyppi Raivvausterä

Osanumero X040-000090

Tärinäarvo (m/s)
Terä -

Siimapää -

Äänenpaine*7 (dB(A)) Terä /  Siimapää 112/ -

Äänenvoimakkuus*8 (dB(A)) Terä /  Siimapää 115/ -

HCR-165ES

Moottorin koko (cm3) 21.2

Teho (kW / ps) 0.6 / 0.8

Paino (kg) 5.1

Polttoainetankki (mL) 390

Polttoainekulutus max (L/h) 0.40

Käynnistys ES-kevytkäynnistys

Kääntyvä kahva ¡

Tärinän vaimennus ¡

Terän tyyppi Kaksois

Terän pituus (mm) 639

Terän leveys (mm) 35

Terän väli Säädettävä

Terän nopeus (leikkaus/min) 3,600

Tärinäarvo  (m/s2) 3.6 / 4.8

Äänenpaine*10 (dB(A)) 98.8

Äänenvoimakkuus*11 (db(A)) 105.7

PENSASLEIKKURI
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HCR-165ES

Moottorin koko (cm3) 21.2

Teho (kW / ps) 0.6 / 0.8

Paino (kg) 5.1

Polttoainetankki (mL) 390

Polttoainekulutus max (L/h) 0.40

Käynnistys ES-kevytkäynnistys

Kääntyvä kahva ¡

Tärinän vaimennus ¡

Terän tyyppi Kaksois

Terän pituus (mm) 639

Terän leveys (mm) 35

Terän väli Säädettävä

Terän nopeus (leikkaus/min) 3,600

Tärinäarvo  (m/s2) 3.6 / 4.8

Äänenpaine*10 (dB(A)) 98.8

Äänenvoimakkuus*11 (db(A)) 105.7

HCA-2620ES-HD

Moottorin koko (cm3) 25.4

Teho (kW / ps) 1.0 / 1.4

Paino (kg) 6.5

Pituus (mm) 2440

Polttoainetankki (mL) 600

Polttoainekulutus max (L/h) 0.61

Käynnistys ES-kevytkäynnistys

Kääntyvä kahva -

Tärinänvaimennus -

Terät Kaksois

Terän pituus (mm) 536

Terän väli (mm) 35

Välin säätö säätövapaa

Leikkuunopeus ( leikkausta/min) 5,000

Tärinäarvot  (m/s2) 7.6 / 7.2

Äänenpaine*10 (dB(A)) 96.6

Äänenvoimakkuus*11 (dB(A)) 109.0

PENSASLEIKKURI

PB-2520 ES-255ES PB-265ESLT PB-580 PB-8010

Moottorin koko (cm3) 25.4 25.4 25.4 58.2 79.9

Teho  (kW / ps) 0.9 / 1.2 0.8 / 1.1 0.70 / 0.95 2.1 / 2.8 4.2 / 5.7

Paino*16(kg) 3.9 5.8 6.0 10.3 11.9

Polttoainetankki (mL) 550 470 660 1840 2560

Polttoainekulutus max (L/h) 0.52 0.57 0.54 1.03 2.18

Puhallusteho (N) 15.8 12.7 10.9 22.0 44.4

Max ilman määrä käyttöpisteessä (m3/h)*17    768*20 600*20 618*20 882*20 1819*20

Ilmannopeus (m/sec)*5 76.2*20 84.9*20 68.7*20 96.4*20 94.5*20

Käynnistys - ES-kevytkäynnistys - - -

Kaasunsäätö ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Vakioputki
A Pyöreä suora Imuri Pyöreä suora Pyöreä suora Pyöreä suora

B - Litteä suora - Pyöreä taivutettu -

Imurisetti - ¡ - - -

Tärinäarvo  (m/s2)*18 9.9 5.1 / 8.1 / 10.0 1.3 / 3.1 2.0 / 3.1 2.4

Äänenpaine (dB(A))*19 94.9 88.8  / 87.3 90.4 / 96.3 94.8 / 96.3 106.6

Äänenvoimakkuus (dB(A))    105.8 102.6 / 102.1 99.5 / 104.9 105.3 / 104.9 114.3

PUHALTIMET

 *16: Vakioputkella, tyhjällä tankilla.  *17:Putkella A.  
*18: Mitattu EN 15503. Tarkkuus (K)=5.0m/s2(Käsipuhallin), 4.1m/s2(Imuri), 1.7m/s2(Reppupuhallin).
*19: Mitattu EN15503. Tarkkuus(K

pA
,K

WA
,)=2.5dB(A).*20:  Mitattu ANSI/OPEI B175.2.

*9: Mitattu ISO 10517. Tarkkuus(K)=5.0m/s2. *10:  Mitattu ISO 10517. Tarkkuus(K
pA

)=2.5dB(A).
 *11: Mitattu ISO 10517. Tarkkuus(K

WA
)=2.5dB(A).  
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TRIMMERIT PENSASLEIKKURIT OKSASAHA JYRSIN REUNALEIKKURI HARJA PUHALLIN JATKO

MTA-TB MTA-DTB DPAS-TRIM-
MER MTA-AHS-HD MTA-AH-HD MTA-DHC DPAS-HCA  MTA-PP/E MTA-DPP DPAS-PP MTA-TC MTA-LE/E MTA-PS MTA-PB MTA-3EXT

Paino (kg)    1.0*29   TBD*29    0.8*29 2.1 2.6 TBD 2.4 1.8*30 TBD*30 　1.8*30 2.3 2.4*32 5.3 1.8 1.2

Työaika (min) jopa 19 jopa 32 Jopa 21

Pituus (mm)     815*29   818*29    809*29 966 1637 1242 1892 1206*31 1464*31 　1185*31 907 787*32 797 635 1000

Akseli (mm) 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 10.5 6.1

Putki (mm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Välityssuhde 1.36 1.62 1.4 4.6 4.6 4.6 4.6 1.53 0.94 0.94 42.75 2.07 42.75 − −

Terän pituus (mm) − − − 536 536 536 536 − − − − − − − −

Teränväli (mm) − − − 35 35 35 35 − − − − − − − −

Laipat (cm / tuuma) − − − − − − − 25 / 10 25 / 10 25 / 10 − − − − −

Ketjun jako (tuuma) − − − − − − − 3/8 1/4 3/8 − − − − −

Terän pituus (mm) − − − − − − − − − − − 197 − − −

Terän halkaisija (mm) − − − − − − − − − − 220 − − − −

Terän leveys (mm) − − − − − − − − − − 161 − − − −

Max syvyys (mm) − − − − − − − − − − − − 598 − −

Max ilman määrä*28(m3/h) − − − − − − − − − − − − − 654 −

Max ilman nopeus*27(m/sec) − − − − − − − − − − − − − 52.86 −

PASTM

PAS-2620ES

Moottorin koko (cm3) 25.4

Teho (kW / ps) 1.0 / 1.4  

Paino*24 (kg) 4.8

Pituus*1 (mm)	 1038

Käynnistys	 ES-kevytkäynnistys

Polttoainetankki (mL)		  600

Polttoainekulutus max (L/h) 0.61

PAS™- MONITOIMILAITE

*24: Ilman lisälaitetta

MOOTTORISAHA PUHALLIN
PENSAS- 
LEIKKURI

TRIMMERI TRIMMERI MONITOIMITYÖKALU

DCS-2500T DCS-2500T C DCS-3500 DPB-600 DHC-200 DSRM-300 DSRM-2600/U DSRM-2600/L DPAS-2600 DPAS-300

Jännite (V) 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4

Paino (kg) 1.6*33 1.6*33 TBD*33 3.2*35 3.3*35 3.6*38 TBD*38 TBD*38 TBD*35 3.1*35

Työaika (min) Jopa 18*36 Jopa 18*36 TBD*34 Jopa 15*34 Jopa 60*37 Jopa 22*37 (14 inch)
Jopa 30*37(12 inch)

TBD TBD *39 *39

Öljysäiliö (mL) 120 120 TBD - - - - - - -

Ketjun jako (tuuma) 3/8 , 1/4 1/4 3/8 - - - - - - -

Ketjun paksuus (tuuma) 0.050 , 0.043 0.043 0.043 - - - - - - -

Laipat (cm / tuuma) 20, 25 / 8,10 20 / 8 35 / 14 - - - - - - -

Putki - - - Pyöreä suora - - - - - -

Ilman määrä (m3/h) - - - 648*36 - - - - - -

Max ilman nopeus (m/sec) - - - 72.5*36 - - - - - -

Leikkuuterä - - - - Kaksois - - - - -

Leikkuupituus (mm) - - - - 624 - - - - -

Terän väli (mm) - - - - 30 - - - - -

Terän säätö - - - -  Säätövapaa - - - - -

Akseli - - - - - Kiinteä Kiinteä Kiinteä Taipuisa Kiinteä

Akselin paksuus (mm) - - - - - 6.0 7.0 7.0 6.1 6.0

Putken paksuus (mm) - - - - - 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Välityssuhde - - - - - 1.4 1.6 - -

50V AKKUSASARJA

*28: PAS-2620ES moottorilla.  *29: Ilman terää. *30: Ilman laippaa ja ketjua. *31: Vakiolaipalla 25 cm. *32: Ilman terää

*33: Ilman akkua, laippaa ja ketjua. *34: Vakioakulla 4Ah. *35: Ilman akkua. *36: Vakioputkella.
*37: Vakioakulla 2Ah. *38: Ilman akkua ja terää. *39: Katso PAS-lisävarusteiden työaika

PAS- LISÄLAITTEET

22



TRIMMERIT PENSASLEIKKURIT OKSASAHA JYRSIN REUNALEIKKURI HARJA PUHALLIN JATKO

MTA-TB MTA-DTB DPAS-TRIM-
MER MTA-AHS-HD MTA-AH-HD MTA-DHC DPAS-HCA  MTA-PP/E MTA-DPP DPAS-PP MTA-TC MTA-LE/E MTA-PS MTA-PB MTA-3EXT

Paino (kg)    1.0*29   TBD*29    0.8*29 2.1 2.6 TBD 2.4 1.8*30 TBD*30 　1.8*30 2.3 2.4*32 5.3 1.8 1.2

Työaika (min) jopa 19 jopa 32 Jopa 21

Pituus (mm)     815*29   818*29    809*29 966 1637 1242 1892 1206*31 1464*31 　1185*31 907 787*32 797 635 1000

Akseli (mm) 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 10.5 6.1

Putki (mm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Välityssuhde 1.36 1.62 1.4 4.6 4.6 4.6 4.6 1.53 0.94 0.94 42.75 2.07 42.75 − −

Terän pituus (mm) − − − 536 536 536 536 − − − − − − − −

Teränväli (mm) − − − 35 35 35 35 − − − − − − − −

Laipat (cm / tuuma) − − − − − − − 25 / 10 25 / 10 25 / 10 − − − − −

Ketjun jako (tuuma) − − − − − − − 3/8 1/4 3/8 − − − − −

Terän pituus (mm) − − − − − − − − − − − 197 − − −

Terän halkaisija (mm) − − − − − − − − − − 220 − − − −

Terän leveys (mm) − − − − − − − − − − 161 − − − −

Max syvyys (mm) − − − − − − − − − − − − 598 − −

Max ilman määrä*28(m3/h) − − − − − − − − − − − − − 654 −

Max ilman nopeus*27(m/sec) − − − − − − − − − − − − − 52.86 −

MOOTTORISAHA PUHALLIN
PENSAS- 
LEIKKURI

TRIMMERI TRIMMERI MONITOIMITYÖKALU

DCS-2500T DCS-2500T C DCS-3500 DPB-600 DHC-200 DSRM-300 DSRM-2600/U DSRM-2600/L DPAS-2600 DPAS-300

Jännite (V) 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4

Paino (kg) 1.6*33 1.6*33 TBD*33 3.2*35 3.3*35 3.6*38 TBD*38 TBD*38 TBD*35 3.1*35

Työaika (min) Jopa 18*36 Jopa 18*36 TBD*34 Jopa 15*34 Jopa 60*37 Jopa 22*37 (14 inch)
Jopa 30*37(12 inch)

TBD TBD *39 *39

Öljysäiliö (mL) 120 120 TBD - - - - - - -

Ketjun jako (tuuma) 3/8 , 1/4 1/4 3/8 - - - - - - -

Ketjun paksuus (tuuma) 0.050 , 0.043 0.043 0.043 - - - - - - -

Laipat (cm / tuuma) 20, 25 / 8,10 20 / 8 35 / 14 - - - - - - -

Putki - - - Pyöreä suora - - - - - -

Ilman määrä (m3/h) - - - 648*36 - - - - - -

Max ilman nopeus (m/sec) - - - 72.5*36 - - - - - -

Leikkuuterä - - - - Kaksois - - - - -

Leikkuupituus (mm) - - - - 624 - - - - -

Terän väli (mm) - - - - 30 - - - - -

Terän säätö - - - -  Säätövapaa - - - - -

Akseli - - - - - Kiinteä Kiinteä Kiinteä Taipuisa Kiinteä

Akselin paksuus (mm) - - - - - 6.0 7.0 7.0 6.1 6.0

Putken paksuus (mm) - - - - - 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Välityssuhde - - - - - 1.4 1.6 - -

LAIKKALEIKKURI
CSG-7410ES

Moottorin koko (cm3) 73.5

Teho (kW / ps) 3.2 / 4.4

Paino*26 (kg) 10.7

Polttoainetankki (mL) 700

Polttoainekulutus max (L/h) 2.1

Sytytys CDI

Käynnistys
ES-kevytkäynnistys

Puolipuristin

Terän halkaisija (mm / tuuma) 350 / -

Terän kiinnitys (mm) 20

LAIKKALEIKKURI

*26: Ilman terää.

KÄRRY

CWT-7410

Paino (kg) 29.5*27

Vesisäiliö (mL) 10000

Pituus (mm) 1162

Leveys (mm) 442

Korkeus (mm) 1069 

Leikkuusyvyys (mm) 120 

LAIKKALEIKKURIN KÄRRY

*27: Ilman leikkuria ja tyhjä säiliö.

MOOTTORISAHA PUHALLIN PENSASLEIKKURI TRIMMERI RUOHONLEIKKURI

ECCS-58V ECPLB-58V ECHT-58V ECDST-58V ECLM-58V

Jännite (V) 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1

Paino (kg)   4.8*40 2.5*41 4.3*41 3.7*41 24.5*42

Öljysäiliö (mL) 177 - - - -

Laipan paksuus (tuuma) 0.043 - - - -

Laippa (cm / tuuma) 40 / 16 - - - -

Putki - Pyöreä suora - - -

Ilman määrä (m3 /h) - 924 - - -

Max Ilman nopeus (m/sec) - 63.9 - - -

Leikkuuterä - - Kaksois - -

Terän pituus (mm) - - 563 - -

58V AKKUSARJA

*40: Ilman akkua, laippaa ja teräketjua. *41:Ilman akkua ja terää. *42: Ilman akkua.
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