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Trimmerin turvallinen käyttö

Suojavaatetus

 VAROITUS
Toistuvaan rasitukseen liittyvät vammat
On todettu, että sormien, käsien, käsivarsien ja olkapäiden
lihasten ja jänteiden toistuva ylirasittuminen voi aiheuttaa
näiden alueiden turvotusta, heikkoutta, tunnottomuutta ja
kovia kipuja. Tietty jatkuva ja voimakas käsien alueen rasi-
tus voi aiheuttaa toistuvaan rasitukseen liittyviä vammoja
(RSI-vaivat).
Noudata seuraavia ohjeita:
 Vältä työskentelyasentoja, joissa ranteet koukistuvat, 

venyvät tai kiertyvät.
 Vähennä toistoa ja anna käsien levätä pitämällä sään-

nöllisesti taukoja. Vähennä toistuvien liikkeiden nope-
utta ja voimaa.

 Venyttele käsien ja käsivarsien lihaksia.
 Ota yhteys lääkäriin, jos havaitset pistelyä, tunnotto-

muutta tai kipua sormissa, käsissä, ranteissa tai käsi-
varsissa. Mitä nopeammin RSI-vaivat havaitaan, sitä 
todennäköisempää on, että ne eivät aiheuta pysyviä 
hermosto- tai lihasvaurioita.

 Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henki-
lövahinkoja.

Jos laite ei toimi oikein, sammuta moottori välittö-
mästi
 Sammuta moottori heti, jos laitteesta alkaa kuulua ou-

toa ääntä tai se alkaa täristä tavanomaisesta poikkea-
valla tavalla.  Laitetta ei saa käyttää, jos siitä kuuluu 
outoa ääntä tai se tärisee tavanomaisesta poikkeavalla 
tavalla.
Ota yhteyttä ECHO-myyjään laitteen korjaamista varten.

 Viallisten osien käyttäminen voi aiheuttaa onnettomuuden 
tai vakavan loukkaantumisen. 

 VAROITUS
Suojavaatetuksen käyttäminen
 Käytä asianmukaisia työvaatteita ja suojavarusteita, 

kun käytät puhallinta. Suojalasien, pölysuojaimen ja 
kuulonsuojainten käyttö on erityisen tärkeää.

 Mikäli suojavarusteiden käyttöä laiminlyödään, käyttäjä on 
vaarassa joko hengittää roskia tai pölyä tai saada niitä sil-
miinsä, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia hen-
kilövahinkoja.

a Päänsuojain (kypärä): suojaa päätä
b Kuulonsuojaimet tai korvatulpat: suojaavat korvia
c Suojalasit: suojaavat silmiä
d Pölysuojain 
e Suojakäsineet: suojaavat käsiä kylmyydeltä ja tärinältä
f Asianmukaiset työvaatteet (pitkät hihat ja lahkeet): suo-

jaavat vartaloa
g Kestävät, kitkapohjalla varustetut ja kärkivahvistetut 

suojasaappaat tai työkengät: suojaavat jalkoja
 Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa näkö- tai kuulo-

vammoja tai muita vakavia henkilövahinkoja. 

Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä solmiota, koruja tai löysiä, heiluvia vaatteita, jotka voivat tarttua
kiinni laitteeseen. Älä käytä avokärkisiä jalkineita äläkä työskentele paljain
jaloin tai paljain säärin. Joissakin tilanteissa on ehkä käytettävä koko kasvot
ja pään suojaavaa turvavarustusta.
 Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa näkö- tai kuulovammoja tai muita va-

kavia henkilövahinkoja. 
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Ennen käyttöä

Polttoainesäiliön täyttäminen

Polttoaine
 Polttoaine on sekoitus tavallista bensiiniä ja ilmajäähdytteisiin 

moottoreihin tarkoitettua kaksitahtiöljyä.
Suosittelemme vähintään 89 oktaanisen lyijyttömän bensiinin 
käyttöä. Älä käytä polttoainetta, joka sisältää metyylialkoholia 
tai yli 10 % etyylialkoholia.

 Suositeltava sekoitussuhde on 50 : 1 (2 %), ISO-L-EGD-stan-
dardi (ISO/CD 13738), JASO FC, FD ja ECHOn suosittelema 
öljy.
- Älä koskaan käytä vesijäähdytteisiin moottoreihin, mootto-

ripyörän moottoreihin tarkoitettua kaksitahtiöljyä.
- Älä sekoita polttoainetta moottorin polttoainesäiliössä.
- Varo läikyttämästä bensiiniä tai öljyä. Läikkynyt polttoaine 

on aina pyyhittävä pois.
- Käsittele bensiiniä varoen, koska se on erittäin helposti syt-

tyvää.
- Käytä polttoaineen varastointiin vain hyväksyttyä astiaa.

Lisää polttoainetta
 Täytä polttoainesäiliö ulkona tasaisella alustalla. Kiinnitä kork-

ki kunnolla paikoilleen. Älä kaada polttoainetta sisätiloissa.
 Kun lisäät polttoainetta, aseta trimmeri ja polttoainesäiliö maa-

han. Älä lisää polttoainetta rekan lavalla tai muissa vastaavis-
sa paikoissa.

 Kun lisäät polttoainetta, varmista aina että polttoaineen taso 
pysyy säiliön kaulan tason alapuolella.

 Polttoainesäiliön ja ulkoilman välillä on paine-ero. Kun lisäät 
polttoainetta, poista paine-ero kiertämällä polttoainesäiliön 
korkki hitaasti auki.

 Läikkynyt polttoaine on aina kuivattava.
 Siirry vähintään kolmen metrin päähän polttoaineen lisäyspai-

kasta, ennen kuin käynnistät moottorin.
 Säilytä täyttösäiliötä viileässä paikassa ja poissa tulen ulottu-

vilta.

 VAARA
 Polttoaine on erittäin helposti syttyvää ja voi virheellisesti käsiteltynä aiheuttaa palovaaran. 

Lue käyttöoppaan luku Trimmerin turvallinen käyttö huolella ja noudata siinä mainittuja va-
rotoimenpiteitä.

 Kun olet lisännyt tarpeeksi polttoainetta, kiristä polttoainesäiliön korkki kunnolla. Tarkista 
lisäksi, että polttoaineputkesta, polttoainejärjestelmän läpivientikumeista tai polttoainesäi-
liön korkista ei ole vuotanut tai läikkynyt polttoainetta. Jos näet polttoaineläikkiä tai vuoto-
ja, keskeytä laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys ECHO-myyjään laitteen korjaamista 
varten.

 Polttoaine voi syttyessään aiheuttaa tulipalon ja palovammoja. 

HUOMIO
Polttoainesäiliön ja ulkoilman välillä on paine-ero. Kun lisäät polttoainetta, poista paine-ero kiertämällä polttoainesäili-
ön korkki hitaasti auki.
 Muussa tapauksessa polttoainetta voi syöksyä ulos säiliöstä. 

HUOMAUTUS
Varastoitu polttoaine vanhenee. Älä sekoita polttoainetta 30 päivän käyttötarvetta enempää. Älä sekoita polttoainetta polttoaine-
säiliössä.

1. Polttoainesäiliö 2. Kaulan taso
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Moottorin toiminta
Moottorin toiminta

Moottorin käynnistäminen

Kylmän moottorin käynnistäminen
 Käynnistinlaite: Käytä lyhyitä vetoja: 1/2 – 2/3 narun pituudes-

ta riittää käynnistykseen. Älä anna narun kelautua kokonaan 
takaisin rullalle. Pidä laitteesta tukevasti kiinni.

1. Kaasuvipu
Siirrä kaasuvipu joutokäyntiasentoon (ensimmäinen rajoitin
pysäytysasennosta poispäin). 

2. Rikastin
Siirrä rikastimen vipu -asentoon.

3. Kierrätyspumpun kumi
Pumppaa kierrätyspumpun kumia, kunnes pystyt näkemään
polttoaineen. Pumppaa kumia vielä 4–5 kertaa.

4. Käynnistinlaite
Aseta puhallin tasaiselle alustalle, jolla ei ole roskia. Pidä pu-
haltimesta tukevasti kiinni vasemmalla kädellä ja vedä käyn-
nistyskahvaa ulos aluksi varovasti ja vedä sitten nopeasti
käynnistinlaitteen kahvasta/narusta, kunnes moottori käyn-
nistyy tai vedä korkeintaan 5 kertaa.

5. Rikastin
Palauta rikastimen vipu alkuasentoon. Käynnistä moottori uu-
delleen. Ellei moottori käynnisty viidennen nykäisyn jälkeen,
toista ohjeet 2–5.

6. Moottorin käynnistäminen
Anna moottorin lämmetä ennen käyttöä.

Moottorin lämpeneminen
1. Kun moottori on käynnistynyt, anna sen lämmetä 2 - 3 mi-

nuuttia joutokäyntinopeudella (alhaisella nopeudella).
2. Moottorin sisäosien voitelu on tehokkaampaa, kun annan 

moottorin lämmetä ennen käyttöä. Anna moottorin lämmetä 
kokonaan, erityisesti jos se on käynnistetty kylmänä.

3. Älä koskaan käytä moottoria, jos puhaltimen putket eivät ole 
paikoillaan. 

 VAROITUS
 Kun käynnistät moottorin, noudata sivulla 4 kohdassa "Trimmerin turvallinen käyttö" kuvattuja varotoimenpiteitä, 

jotta käytät laitetta oikein.
 Varotoimenpiteiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia tai jopa kuoleman.

HUOMAUTUS
 Vedä käynnistyskahvasta ensin varovasti ja sen jälkeen voimakkaammin. Älä vedä käynnistinnarua ulos enempää kuin 2/3 

narun pituudesta.
 Älä päästä irti käynnistyskahvasta sen palatessa takaisin.
 Käynnistäessäsi moottorin palauta rikastimen nuppi, kun kuulet ensimmäisen käyntiä muistuttavan äänen. Vedä uudestaan 

käynnistyskahvasta. Ole tarkkana, että kuulet ensimmäisen käyntiä muistuttavan äänen. 

1. Kaasuvipu

1. Rikastimen vipu 2. Kierrätyspumpun kumi

1. Käynnistinlaitteen kah-
va
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Moottorin toiminta
Lämpimän moottorin käynnistäminen

 Käynnistys tapahtuu muilta osin samoin kuin kylmäkäynnistys, 
mutta ÄLÄ sulje rikastinta.

1. Kaasuvipu
Siirrä kaasuvipu joutokäyntiasentoon. 

2. Kierrätyspumpun kumi
Pumppaa kierrätyspumpun kumia, kunnes pystyt näkemään
polttoaineen. Pumppaa kumia vielä 4–5 kertaa.

3. Käynnistinlaite
Aseta puhallin tasaiselle alustalle, jolla ei ole roskia. Pidä pu-
haltimesta tukevasti kiinni vasemmalla kädellä ja vedä käyn-
nistyskahvaa ulos aluksi varovasti ja vedä sitten nopeasti
käynnistinlaitteen kahvasta/narusta, kunnes moottori käyn-
nistyy. Ellei moottori käynnisty viidennen nykäisyn jälkeen,
noudata kylmäkäynnistysohjetta.

Moottorin sammuttaminen
1. Kaasuvipu

Vapauta kaasuliipaisin. Siirrä kaasuvipu joutokäyntiasentoon
(ensimmäinen rajoitin kaasu täysin auki -asennosta poispäin)
ja anna moottorin nopeuden hidastua joutokäyntinopeuteen
ennen kuin sammutat moottorin.

2. Kaasuvipu
Siirrä kaasuvipu kokonaan eteenpäin -asentoon.

1. Kaasuvipu

1. Kierrätyspumpun kumi

1. Käynnistyskahva

1. Kaasuvipu  VAROITUS
Jos moottori ei sammu, kun kaasuvipu siirretään STOP-
asentoon, pysäytä moottori sulkemalla rikastin ( -asen-
to). Anna ECHO-myyjän korjata sammutinkatkaisin, ennen 
kuin käytät puhallinta uudelleen. 
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Käyttäminen
Käyttäminen

Puhaltimen käyttö

 Lue turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti.

1. Käytä laitetta vain päiväsaikaan.
2. Anna moottorin lämmetä muutamia minuutteja.
3. Kun moottori on käynnistynyt, nosta laite selkääsi. Säädä 

valjaat ja kiinnitä laite. Pidä kahvasta oikealla kädellä ja käy-
tä kaasuvipua.

4. Säädä moottorin nopeus kaasuvivun avulla.
5. Käytä alhaista nopeutta, kun puhallat kuivia lehtiä ja kuivaa 

ruohoa jalkakäytävältä, katoksesta tai ajotieltä.
6. Puhallettaessa lehtiä nurmikolta tai kukkapenkistä on ehkä 

käytettävä suurempaa nopeutta.
7. Korkeampi nopeus saattaa olla tarpeen myös, kun puhalle-

taan soraa, likaa, lunta tai pulloja sekä tölkkejä pois teiltä, 
kaduilta, pysäköintialueilta tai urheilukentiltä.

8. Kun työskentelet lähellä rakennusta, älä puhalla ilmaa avoi-
mia ikkunoita kohti. Roskia saattaisi lentää ikkunaan.

9. Pisimmän jatkoputken avulla ilmavirta osuu maahan tehok-
kaimmin.

10. Irrota tai hajota roskia haravalla, jotta ne liikkuisivat parem-
min.

11. Ilmaan ei sekoitu niin paljon pölyä, jos kostutat pölyiset 
alueet ennen roskien puhaltamista.

12. Sammuta laite aina noudattamalla sammuttamista koskevia 
ohjeita.

 VAROITUS
Käytä suojalaseja, kuulonsuojaimia ja kasvosuojusta sekä noudata kaikkia laitteen turvallista käyttöä koskevia ohjeita.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja. Puhaltimen putkea ei saa suunnata ihmisiä eikä
eläimiä kohti.

TÄRKEÄÄ
Puhaltimen putken suuaukkoa ei saa tukkia. Jos suuaukko tukkeutuu, moottori saattaa alkaa käydä ylikierroksilla ja vaurioitua.

HUOMAUTUS
Älä koskaan käytä suurempaa kierrosnopeutta kuin toiminto edellyttää.  Mitä suurempi kierrosnopeus, sitä kovempi ääni. Mini-
moi pölyn muodostuminen käyttämällä puhallinta alhaisella nopeudella ja kostuttamalla materiaali tarvittaessa vedellä/höyryllä. 
Älä puhalla roskia naapurin pihalle. Ole fiksu. Ole hyvä naapuri.

1. Kaasuvipu 2. Kaasuliipaisin

1. Pyöreä suora suutin 2. Suojaava metallirengas

HUOMIO
Jos pyöreän suoran suuttimen kärjellä raaputetaan karkeita 
pintoja, siihen saattaa tulla teräviä leikkaavia reunoja, jotka voi-
vat kosketettaessa aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä raahaa tai 
vedä pyöreää suoraa suuttimen kärkeä pintoja vasten käytön 
tai kuljetuksen aikana. Vaihda pyöreä, suora suutinkokoonpa-
no, jos suojaava metallirengas on kulunut, murtunut tai väänty-
nyt.
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Käyttäminen

Käyttäminen kylmällä säällä
 Asenna ilmanoton kansi paikoilleen, jos selässäsi tuntuu kyl-

mältä.

1. Irrota taustapehmuste kehyksestä.

2. Asenna ilmanoton kansi kehykseen ilmanottoaukon päälle.
3. Asenna taustapehmuste ilmanoton kannen kehykseen.

Hätävapautus
 Vedä hätätilanteessa solkea ylöspäin.
 Valjaat löystyvät omalla painollaan siltä puolelta, josta solkea 

vedetään ylöspäin, ja puhaltimen saa helposti pois selästä.
 Harjoittele tätä toimenpidettä ennen laitteen käyttöä.

Kaasunsäätö
  "Vakionopeustoiminnon" ansiosta kaasuvipu voidaan asettaa 

toimimaan tietyllä nopeudella ilman, että kaasuliipaisinta tar-
vitsee käyttää. Tämä vähentää kaasuttimen pitkäaikaisen pi-
telemisen aiheuttamaa väsymistä.

Vakionopeustoiminto
Paina kaasuvipua oikean käden peukalolla alaspäin haluamasi
moottorin nopeuden kohdalle.
Kun haluat moottorin nopeudeksi joutokäyntinopeuden, paina vi-
pua ylöspäin alkuperäiseen asentoonsa.

1. Taustapehmuste

1. Ilmanoton kansi

HUOMAUTUS
Puhaltimen teho saattaa heikentyä hieman.

1. Solki

1. Kaasuvipu



21

Huolto
Huolto

Huolto-ohjeet

Huolto

Ilmansuodattimen puhdistaminen

Tarvittavat työkalut: 25–50 mm:n puhdistusharja
Tarvittavat osat: Ilmansuodatin

1. Irrota ilmansuodattimen kansi. Harjaa lika pois kannen sisä-
puolelta.

2. Irrota ilmansuodatin ja harjaa puhdistusjäte sitten varovasti 
pois niistä. Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut, polttoai-
neen läpeensä kostuttama, erittäin likainen, tai jos kumitiivis-
teen reunat ovat menettäneet muotonsa.

3. Ellei suodatinta tarvitse vaihtaa, varmista että
 se sopii tiiviisti ilmansuodattimen syvennykseen
 se on asennettu alkuperäinen puoli ulospäin.

4. Asenna ilmanpuhdistin, esisuodatin ja ilmanpuhdistimen 
kansi päinvastaisessa järjestyksessä kuin purettaessa.

Osa Huoltotoimenpide Sivu Ennen käyttöä Kuukausittain

Ilmansuodatin Tarkastus/puhdistus/vaihto 21 •

Polttoainesuodatin Tarkastus/vaihto 22 •

Sytytystulppa Tarkastus / puhdistus / säätö / 
vaihto

25 •

Kaasutin Tarkastus 22 •

Jäähdytysjärjestelmä Tarkastus/puhdistus 23 •

Pakojärjestelmä Tarkastus / kiristys / puhdistus 24 •

Käynnistin Tarkastus - •

Polttoainejärjestelmä Tarkastus - •

Ruuvit, pultit ja mutterit Tarkastus/kiristys/vaihto - •

TÄRKEÄÄ
Yllä mainitut huoltovälit ovat enimmäismääriä. Tarpeenmukaiset huoltovälit määräytyvät todellisen käytön ja käyttäjän oman 
käyttökokemuksen mukaan.

Lisätietoja saat ECHO-myyjältä.

1. Ilmansuodattimen kansi 2. Esisuodatin

3. Ilmansuodatin

TÄRKEÄÄ
Kohdista paineilma ainoastaan suodattimen sisäpuoleen.
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Huolto
Polttoainesuodattimen vaihtaminen

Tarvittavat työkalut: 200–250 mm:n (8–10") pituinen vaijeri,
jonka toinen pää on taivutettu koukuksi, puhdas liina, suppilo
sekä hyväksytty polttoainesäiliö.
Tarvittavat osat: Polttoaineletku ja -suodatin

1. Puhdista irtolika korkin ympäriltä puhtaalla liinalla ja tyhjen-
nä polttoainesäiliö.

2. Vedä polttoaineletku ja suodatin polttoainesäiliöstä vaijerista 
tehdyn koukun avulla.

3. Irrota letku suodattimesta ja asenna uusi suodatin.

Kaasuttimen säätö

Tarvittavat työkalut: Ruuvimeisseli, kierroslukumittari
Tarvittavat osat: Ei mitään

Ennen säätämistä
Tarkista, että

ilmansuodatin on puhdas ja asennettu oikein
Kipinänsammuttimen suojassa ja äänenvaimentimessa ei ole 
karstaa.
puhaltimen putket on asennettu.

1. Käynnistä moottori ja anna käydä joutokäynnillä yhden mi-
nuutin ajan.

2. Complete warm up by running at full throttle for 5 minutes.
3. Tarkista joutokäyntinopeus ja säädä tarvittaessa uudelleen. 

Mikäli käytettävissä on kierrosnopeusmittari, säädä jouto-
käyntinopeuden ruuvi tämän oppaan teknisten tietojen mu-
kaiseksi (s. 28"Tekniset tiedot”). Lisää joutokäyntinopeutta 
kiertämällä joutokäynnin ruuvia myötäpäivään ja pienennä 
nopeutta kiertämällä ruuvia vastapäivään.

1. Polttoainesäiliön korkki
3. Polttoaineletku
5.   Polttoainesäiliö

2. Polttoainesuodatin
4. Polttoaineletkun koukku

 VAARA
Polttoaine syttyy ERITTÄIN herkästi. Ole varovainen, kun 
sekoitat, varastoit tai muuten käsittelet polttoainetta.

HUOMAUTUS
Vaihda suodatin uuteen, jos se on hyvin likainen tai ei enää 
sovi paikalleen.

1. Ruuvi

HUOMAUTUS
Jokaista laitetta käytetään tehtaalla ja kaasutin säädetään 
päästömääräysten mukaisesti. Kaasuttimessa ei ole kiihdytyk-
sen eikä suuren kierrosnopeuden säätöneuloja. Älä yritä muut-
taa kaasutimen säätöjä  takuukirjan ohjeiden vastaiseksi.
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Huolto
Jäähdytysjärjestelmän huolto

Tarvittavat työkalut: Torx L -avain T27, puhdistusharja
Tarvittavat osat: Mikäli olet riittävän huolellinen, varaosia ei 
tarvita.

Ristikon ja sylinterin jäähdytysripojen puhdistaminen

1. Poista kerääntynyt puhdistusjäte ilmanoton ristikosta selkä-
telineen rungon ja puhaltimen kotelon välistä.

2. Irrota sytytystulpan johdin sytytystulpasta.
3. Poista moottorin suojus.
4. Jäähdytysilma pääsee virtaamaan esteettä, kun sylinterin 

jäähdytysrivat on puhdistettu.
5. Asenna osat takaisin paikoilleen käänteisessä järjestykses-

sä.

TÄRKEÄÄ
Jotta moottorin käyttölämpötila pysyisi tasaisena, jäähdytysilman on päästävä kulkemaan vapaasti sylinterin jäähdytysripojen
alueella. Tämä ilmavirta jäähdyttää moottoria.
Moottori voi ylikuumentua, jos:
 Ilmanotto on tukossa, ja jäähdytysilma ei pääse sylinteriin
tai
 Sylinterin ulkopuolelle kerääntyy pölyä ja ruohoa. Ne eristävät moottorin ja estävät kuuman ilman poistumisen.
Jäähdytyskanavan tukkivien esteiden poistaminen tai sylinterin puhdistaminen luokitellaan 'normaaleiksi huoltotoimenpiteiksi'.
Takuu ei korvaa laitteen huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.

1. Ilmanotto 2.Intake grill

1.   Sytytystulppa 2. Sylinterin jäähdytysrivat

TÄRKEÄÄ
Älä kiristä ruuveja liian tiukalle. Liika kiristäminen voi murtaa 
reikien kierteet. 
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Huolto

Pakojärjestelmä
Kipinänsammuttimen verkko

Tarvittavat työkalut: Torx L -avain T27, pehmeä metalliharja
Tarvittavat osat: Kipinänsammuttimen verkko.

1. Irrota sytytystulpan johdin sytytystulpasta.
2. Poista kipinän sammuttimen äänenvaimentimesta. Vaihda 

verkko, jos se on noen tukkima.
3. Asenna kipinän sammuttimen suoja.
4. Kiinnitä sytytystulpan johdin.

Äänenvaimennin ja pakoaukko

Tarvittavat työkalut: Torx L -avain T27, puinen tai muovinen 
kaavin
Tarvittavat osat: Tiiviste

1. Irrota sytytystulpan johdin sytytystulpasta.
2. Poista moottorin suojus.
3. Irrota äänenvaimennin ja tiiviste.
4. Puhdista sylinterin pakoaukko varovasti puisella tai muovi-

sella kaapimella sylinteriä tai mäntää naarmuttamatta.

5. Asenna tiiviste ja äänenvaimennin.
6. Asenna moottorin suojus.

1. Kipinänsammuttimen 
verkko

TÄRKEÄÄ
Äänenvaimentimeen kertynyt karsta heikentää moottorin suori-
tuskykyä ja aiheuttaa ylikuumenemista. Tarkista kipinänsam-
muttimen verkko säännöllisesti.

1. Äänenvaimennin 2. Tiiviste

TÄRKEÄÄ
Sylinterin pakoaukkoon kertynyt karsta heikentää moottorin 
suorituskykyä ja aiheuttaa ylikuumenemista. Sylinterin pa-
koaukko on tarkistettava säännöllisesti. Huolehdi, ettet naar-
muta sylinteriä tai mäntää sylinterin pakoaukkoa 
puhdistaessasi.
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Huolto

Sytytystulpan tarkistaminen

Tarvittavat työkalut: T-avain, rakotulkki
Tarvittavat osat:   Sytytystulppa

1. Tarkista tulpan kärkiväli. Sopiva kärkiväli 0,6 - 0,7 mm.
2. Tarkista, että elektrodi ei ole kulunut.
3. Tarkista, että eristeessä ei ole öljyä tai muuta likaa.
4. Vaihda tulppa tarvittaessa uuteen ja kiristä 10 - 15 Nm:iin 

(100 - 150 kgf·cm).

Kaasuvaijerin säätäminen

Tarvittavat työkalut: Torx L -avain T27
Tarvittavat osat: Ei mitään

Säädä kaasuvaijeria, jos moottorin joutokäyntinopeus muuttuu,
kun puhaltimen putkea siirretään tai jos moottori ei saavuta täy-
den kaasun nopeutta.

1. Löysää kahvan säädön lukitusnuppia ja käännä putken 
kaasuvipua eteenpäin, kunnes säätöruuvi tulee näkyviin.

2. Käännä säätöruuvia, kunnes kaasuliipaisimen vapaaliike on 
4–6 mm.

3. Purista ja vapauta kaasuvipua säädön jälkeen useita kertoja 
varmistaaksesi, että kaasuttimen kaasuakseli pääse va-
paasti liikkumaan joutokäynnistä kaasu täysin auki -asen-
toon.

a: 0,6 - 0,7 mm

TÄRKEÄÄ
Estä moottorin vaurioituminen käyttämälllä aina vain NGK 
CMR7H -sytytystulppia.

1. Kahva
3. Säätöruuvi

2. Lukitusnuppi

1. Kaasuliipaisin a. 4–6 mm
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Huolto

Vianetsintätaulukko

Ongelma Vianmääritys Syy Toimenpiteet

Moottorin käyn-
nistäminen on 
vaikeaa, epäta-
sainen pyörimis-
liike

Ylivuotoputkeen ei pääse 
polttoainetta

Polttoainesuodatin on tukossa Puhdista tai vaihda uu-
teen

Polttoainejärjestelmä on tukossa Puhdista

Kaasuttimen sisäosat ovat jumittuneet Ota yhteys ECHO-myy-
jään

tai Ylivuotoputkessa on poltto-
ainetta

Vanhentunut polttoaine Vaihda vanha polttoai-
ne uuteen

Kaasuttimen vika Ota yhteys ECHO-myy-
jään

Moottori ei käyn-
nisty

Kampikammio ei pyöri Sisäinen moottorin toimintahäiriö Ota yhteys ECHO-myy-
jään

Sytytystulppa on likainen 
tai kostea

Vanhentunut polttoaine Vaihda vanha polttoai-
ne uuteen

Väärä elektrodin kärkiväli Säädä tai vaihda uu-
teen

Karstaa Puhdista tai vaihda uu-
teen

Sähkövika Ota yhteys ECHO-myy-
jään

Moottori käyn-
nistyy, mutta se 
ei kiihdy

Likainen ilmansuodatin Puhdista tai vaihda uu-
teen

Likainen polttoainesuodatin Puhdista tai vaihda uu-
teen

Polttoaineen kulku estynyt Ota yhteys ECHO-myy-
jään

Kaasuttimen säätöongelma Ota yhteys ECHO-myy-
jään

Ongelmia sytytystulpissa Puhdista, säädä tai 
vaihda uuteen

Pakokaasun pakokanava tai äänenvai-
mentimen aukko tukossa

Puhdista

Kipinän sammuttimen suoja tukossa tai 
kulunut

Puhdista tai vaihda uu-
teen

 Laitteen tarkistaminen ja ylläpito edellyttää toimenpiteisiin vaadittavia taitoja. Jos et osaa suorittaa laitteen tarkistamista ja yl-
läpitoa tai korjata vikaa itse, ota yhteys ECHO-myyjään. Älä yritä purkaa puhallinta osiin itse.

 Jos trimmerissä on vika, jota ei ole mainittu yllä olevassa taulukossa tai laitteen käytössä on muita ongelmia, ota yhteys 
ECHO-myyjään.

 Käytä vain valmistajan hyväksymiä alkuperäisiä varaosia, tuotteita ja komponentteja. Muiden valmistajien osien tai laittee-
seen sopimattomien komponenttien käyttäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. 
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Huolto

Pitkäaikainen varastointi (yli 30 päivää)

1. Varastoi kuivassa, pölyttömässä paikassa lasten ulottumat-
tomissa. 

2. Aseta kaasuvipu STOP-asentoon.
3. Poista laitteen ulkopinnalle kertynyt rasva, öljy ja lika.
4. Tee kaikki vaaditut voitelu- ja huoltotoimenpiteet säännölli-

sesti.
5. Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit.
6. Tyhjennä polttoainesäiliö kokonaan ulkona avoimella alus-

talla ja poista polttoaine kaasuttimesta vetämällä useita ker-
toja käynnistinlaitteen kahvasta. Älä tyhjennä polttoainetta 
sisätiloissa.

7. Irrota sytytystulppa ja kaada sylinteriin sytytystulpan aukosta 
10 ml puhdasta ECHO-kaksitahtimoottoriöljyä.

8. Kiinnitä sytytystulppa. (Älä liitä sytytystulpan kantta. )
9. Poista puhaltimen putket laitteesta. 

 VAROITUS
Käytön aikana äänenvaimennin, katalyyttinen vaimennin ja sitä ympäröivä suojus kuumenevat. Varmista, 
ettei lähistöllä ole syttyvää materiaalia kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. 

Kun varastoit laitetta pitkään (yli 30 päivää), tee aina seuraavat varastoinnin ylläpitotoimenpiteet:

VAROITUS
Älä varastoi laitetta paikkaan, jossa polttoainehöyryt ke-
rääntyvät tai pääsevät kosketuksiin avotulen tai kipinöiden 
kanssa.

1. Kaasuvipu

A. Aseta puhdas vaate sytytystulpan aukon päälle. 

B. Vie öljy moottoriin vetämällä käynnistinlaitteen kahvasta 
kaksi tai kolme kertaa. 

C. Katso mäntää sytytystulpan reiästä. Vedä käynnistin-
laitteen kahvasta hitaasti, kunnes mäntä on ylimmässä 
kohdassaan. 

1.   Sytytystulppa 2. Sytytystulpan hattu

Kysy myyjältä lisätietoja laitteen tai sen osien hävittämisestä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
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Tekniset tiedot
Tekniset tiedot

Oikeus muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta.

PB-8010

Paino (kuiva, puhaltimen putkien kanssa): kg 11,2 

Ulkomitat (ilman puhaltimen putkia):

Pituus mm 362

Leveys mm 526

Korkeus mm 544

Moottori:

Tyyppi Ilmajäähdytteinen 2-tahtinen yksisylinterinen bensiini-
moottori

Moottorin iskutilavuus cm3 79,9

Suurin teho kW 4,2

Moottorin nopeus enimmäisteholla kierr./min 8000

Suositeltu moottorin enimmäisnopeus täydellä kuormalla kierr./min 7800

Suositeltu moottorin joutokäyntinopeus kierr./min 2500

Kaasutin Kalvotyyppinen

Sytytys Vauhtipyörämagneetto – CDI-järjestelmä

Sytytystulppa NGK CMR7H

Käynnistin Käynnistinlaite

Ilman määrä: (ANSI/OPEI B175.2) m3/h 1819

Ilman enimmäisnopeus: (ANSI/OPEI B175.2) m/s 94,5

Polttoaine: Tavallinen bensiini. Suosittelemme vähintään 89-ok-
taanista lyijytöntä bensiiniä. Älä käytä polttoainetta,
joka sisältää metyylialkoholia tai yli 10 % etyylialkoho-
lia. 

Öljy Ilmajäähdytteiselle moottorille tarkoitettu kaksitahtiöl-
jy. ISO-L-EGD-standardi (ISO/CD 13738), JASO FC
ja FD sekä ECHO nsuosittelema öljy.

Suhde 50 : 1 (2%)

Säiliön tilavuus (täynnä): ml 2560

Polttoaineen kulutus:

Polttoaineen kulutus moottorin enimmäisteholla l/h 2,18

Äänenpaineen taso: (EN15503) LpAeq dB(A) 107,3

epätarkkuus KpA dB(A) 2,5

Melutaso: (EN15503) LWARa dB(A) 114,2

epätarkkuus KWA dB(A) 2,5

Tärinä: (EN15503) ahv,eq m/s2 2,1

epätarkkuus K m/s2 1,7
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Vaatimustenmukaisuustodistus
Vaatimustenmukaisuustodistus

Allekirjoittanut valmistaja:

YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKIO 198-8760, JAPANI
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuuttaa, että alla mainittu uusi laite:

PUHALLIN

Merkki: ECHO
Tyyppi: PB-8010

Kokoaja:

ECHO, INCORPORATED
400 Oakwood Road, Lake Zurich, Illinois 60047-1564, U.S.A

On seuraavien direktiivien ja standardien vaatimusten mukainen:

* direktiivi 2006/42/EY (harmonisoidut standardit EN 15503: 2009+ A2: 2015)

* direktiivi 2011/65/EY (harmonisoidut standardit EN 50581: 2012)

* direktiivi 2014/30/EY (harmonisoidut standardit EN ISO 14982: 2009)

* direktiivi 2000/14/EY

Vaatimustenmukaisuus on määritetty ANNEX V -liitteen mukaisesti

Mitattu äänenvoimakkuuden taso: 114 dB(A)

Taattu melutaso: 117 dB(A)

Sarjanumerot 38001001–38100000

Tokio, 16. heinäkuuta 2019

YAMABIKO CORPORATION Valtuutettu eurooppalainen edustaja, jolla on oikeus laatia tekni-
set tiedot.
Yhtiö: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Osoite: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Alanko-
maat

Masayuki Kimura Mr. Richard Glaser
Pääjohtaja
Laadunvalvontaosasto
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1Huomautukset ja takakansi
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	1. Tarkista tulpan kärkiväli. Sopiva kärkiväli 0,6 - 0,7 mm.
	2. Tarkista, että elektrodi ei ole kulunut.
	3. Tarkista, että eristeessä ei ole öljyä tai muuta likaa.
	4. Vaihda tulppa tarvittaessa uuteen ja kiristä 10 - 15 Nm:iin (100 - 150 kgf·cm).

	Kaasuvaijerin säätäminen
	1. Löysää kahvan säädön lukitusnuppia ja käännä putken kaasuvipua eteenpäin, kunnes säätöruuvi tulee näkyviin.
	2. Käännä säätöruuvia, kunnes kaasuliipaisimen vapaaliike on 4–6 mm.
	3. Purista ja vapauta kaasuvipua säädön jälkeen useita kertoja varmistaaksesi, että kaasuttimen kaasuakseli pääse vapaasti liikkumaan joutokäynnistä kaasu täysin auki -asentoon.


	Vianetsintätaulukko
	Pitkäaikainen varastointi (yli 30 päivää)
	1. Varastoi kuivassa, pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.
	2. Aseta kaasuvipu STOP-asentoon.
	3. Poista laitteen ulkopinnalle kertynyt rasva, öljy ja lika.
	4. Tee kaikki vaaditut voitelu- ja huoltotoimenpiteet säännöllisesti.
	5. Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit.
	6. Tyhjennä polttoainesäiliö kokonaan ulkona avoimella alustalla ja poista polttoaine kaasuttimesta vetämällä useita kertoja käynnistinlaitteen kahvasta. Älä tyhjennä polttoainetta sisätiloissa.
	7. Irrota sytytystulppa ja kaada sylinteriin sytytystulpan aukosta 10 ml puhdasta ECHO-kaksitahtimoottoriöljyä.
	8. Kiinnitä sytytystulppa. (Älä liitä sytytystulpan kantta. )
	9. Poista puhaltimen putket laitteesta.
	Kysy myyjältä lisätietoja laitteen tai sen osien hävittämisestä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.


	Tekniset tiedot
	Vaatimustenmukaisuustodistus
	YAMABIKO CORPORATION
	1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKIO 198-8760, JAPANI
	PUHALLIN
	Merkki: ECHO
	Tyyppi: PB-8010
	Valtuutettu eurooppalainen edustaja, jolla on oikeus laatia tekniset tiedot.

	Yhtiö: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
	Osoite: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Alankomaat

	1 Huomautukset ja takakansi

